
MFC-480CN 

かんたん設置ガイド 



設置が終わったら 


ユーザーズガイドをご覧ください。 


日3一た >ま f ゴ* I 本製品の動作がおかしいとき、故障 
のゾ/一 こ》 C 1み I かな？と思ったときなどは、 iU 下の 

I 手順で原因をお調べください。 
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別冊のユーザーズガイド7章にんなときは」で調べる 


,_ブラザーのサポートサイト 

ポートプラザー1おま山^にアクセスして.最新の情報を調べる 
vJ http://solutions.brother.co.jp/ 



3 管?^?ぉ談‘雨で|0叩 SW 9 品。説盤 J 5 龍搞鷄 

[フフサーコー J レセノター] ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株ま 

m 0120-590-381 会社が運営しています。 
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オンラインユーザー登録 ► https :// regist . brother . jp / 
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付属品を 

取り付ける 
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本書はなくさないようにを意し、いつでち手に取って見ることができるようにしてください。 
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ユーザーズ ガイドの構成 

L _ A 


本製品には、(下のユーザーズガイドが同栖されています。 


かんたん設置ガイド【本書) 




必ず本書からお読みください。 

本製品をお使いいただくための準備について記載しています。 


ファクス、コピー、フォト乂デイアキトプチヤ（デジカ乂プリント）、本製品のお手入 
れ、困ったとき、などについて記載しています。 


面面で見るマニュアル 
に D - ROM ) 



付属の CD-ROM には、「画面で見るマニュアル」 （HTML 形式）が収録されています。 
ファクス、コピー、デジカ乂プリントなどの機能に加え、プリンタ、スキヤナなど、パ 
ソコンと接続して使う機能についてち記載しています。 


◎ Windows ® をお使いの場合、バソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のスタートイニューから「画面で見るマニュ 
アル」を閲覧でさます。 

[スタート]乂ニューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラム）]- [ Brother ] - [ MFC -480 CN ]- [画面で見るマニュアル 
( HTML お式)]を選んでください。 

◎ 最新の画面で見るマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター) ( http :// solutions . brother . co . jp /) からダウン 
□-ドできます。 


本書のみかた 


本書で使用されている記号 


本書では、下記の記号が使われています。 


1 :王意 ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

回 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


本書巧での参照先を記載しています。 


「画面で見るマニュアル」への参照先を記載しています。 

注意'] 


■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあ口ます。 








































お願い 


本製品の本体ソフトウエア（ファームウエア）やプリンタドライバの最新パ'-ジョンを下記のホームぺージから定期的に 
ご確認ください。常に最新の y (-ジョンに更新してお使いいただくことをおすすめします。 

http://solutions.brother.co.jp/ 


操作パネルの名称 

L _ A 



(1) 電源ボタン 

(9) 乂ニューボタン 

(2) ダイヤルボタン 

(10) 停止/終了ボタン 

(3) インクボタン 

(11) モノクロ/カラースタートボタン 

(4) A 0 SS ボタン 

(12) OK ボタン 

(5) かるだけ受信/かてから送信ボタン 

(13) クリア/バックボタン 

(6) 液晶ディスプレイ 

(14) 再ダイヤル/ポーズボタン 

(7) モードボタン 

(15) オンフックボタン 

(8) ナビゲーシヨンキー 



@詳細は、ユーザーズガイドをお読かくださし、。 

ニユーザーズガイド第1章「各部の名和とはたらき」一「操作パネル」 
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安全にお使いいただくたゆに 


このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第=ちへのを害や損害を未がに防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的厦害の発生が想定される内容を示します。 


Q 

「してはいけないこと」を示しています。 

〇 

「しなければいけないこと」を示しています。 


「さわってはいけないこと」を示しています。 

€ 

「電源プラグを巧くこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 


「乂気に近づいてはいけないこと」を示しています。 


「水めれ禁止」を示しています。 



ま意 ] 

■ 本製品は、情報処理装置等電波匿害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本製品は、 
家庭環境で使用することを目的としてし1ますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあ口ます。ユーザーズガイドに従って正しし1取口扱いをしてくださし、。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷してお口ますが、万一不具合があ口ましたら、「お客様巧談窓 □ (コール 
センター) 0120-590-381」までご連絡くださし、。 

■ お客さまや第兰者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負し1ませんので、あらかじめ 
ご了承くださし、。 

■ 本製品の設置に伴ラ回線工事には、工事担任ち資格を必要とします。無資格ちの工事は違法とな口、また事故のちとと 
な口ますので、絶対におやめくださし、。 

■ 電話帳に登録した内容、乂モリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください。 

=>ユーザーズガイド第3章「電話帳を利用する」一「電話帳リストを印刷する」、第2章「ファックスの便利な受けか 
た」一「ゾモリー受信したファクスを印刷する」 

本製品は、静電気■電気的ノイズなどの該響を受けたとぎ、誤って使用したとさ、または故障•修理•使用中に電源が 
切れたときに、乂モリーに記憶した内容が変化•消失することがあ口ます。これらの要因によ口本製品の乂モリーに記 
憶した内容が変化-消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負しけ'ねますので、あらかじめご了 
承くださし、。 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただく力\ダイレクトクラブ（裏 
表紙）へご注文ください。 


電波障害があるとぎは 


本製品を設置することにより、近くに置いたラジオやスピーカ、マイク等に雑音が入った口、テレビ画面にちらつきやゆ 
がかが発生することがあります。 

その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状 
態に回復するようでしたら、次のち法でが処してください。 

• 本製品をテレビから遠ざける 
• 本製品またはテレビの向きを変える 
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設置についてのご注意 


• 义気や熱器具、揮発性可燃物や 
力ーテンに近！/1場戸斤に設置しな 
し1でくださし、。 

义災や感電、事故の原因にな口 
ます。 



水のかかる場所（お室や加湿器 
のそばなど）や、湿度の高い場 
巧には設置しなし1でくださし、。 
漏電による感電、义災の原因に 
なります。 



• 医療用電気機器の近くでは使用しなし1でください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及 
ぼすことがあり、誤作動による事故の原因とな口ます。 




A ミ主意 


本製品は LU 下の場所に設置しな U でください。故障や変おの原因にな口ます。 


温度の高い場所 

直射日光が当たるところ、暖房設備 
などの近く 



不安定な場所 

ぐらついた台の上や、傾いたところ 
など 



• 磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタ 
ツなどの近く 



' 0 


• 壁のそば 

本製品を正しく使用し性能を維持 
するために周囲の壁から 20cm が上 
はなす 


傾いたところ 

傾いたところに置くと正常に動作 
しないことがあ口ます 




—艇 S 一 

20 


近 


漓 


口 




□ 酷昌 

20 

cm ^ 


〇 



参風が直接当たるところ 
クーラーや換気□の近く 
• ほこりや鉄粉、振動の多いところ 
• 換気の悪いところ 
#じゅラたんや力一ぺットの上 


A 警告 


故晴やをお、感電、义災の原因になります。 


• 電源は AC100V 、 50Hz または 
60Hz でご使用くださし、。 


ACIOOV 


(50/ 放 Hs ) 




〇 


•国内のかでご使用ください。ミ毎 
外ではご使用になれません。 



〇 


医療用電気機器の近くでは使用 
しないでください。本製品から 
の電波が医療用電気機器に影響 
を及ぼすことがあ口、誤作動に 
よる事故の原因となります。 


Q 


激置 

急設 

ま 

丽に 
場所 
な場 


あ 

が 

れ 

そ 

お 

，る 




温るいす 
低すさ露 
く化だ結 
し変くが 
るがで部。 
じ度い内す 
ち温な置ま 
いにし装口 
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電源についてのご注意 



A 警告 


义災や 感電、 やけどの原因になります。 


• めれた手で電源コー 
ドを巧き差ししない 
でくださしし 



参電源 コー ドを巧くと 
ぎは、 コー ドを引っぱ 
らずにプラグ（金属で 
はない部分）を持って 
巧いてくださし、。 



• たこ足配線はしないでくださし、。 

• 電源コードを破損するよラな下のことはしなし、 
でください。义災や感電、故障の原因となります。 


• 加工する 
• 無巧に曲げる 
• 高温部に近づける 
• 引っ張る 
• ねじる 
• たばねる 
• 重いちのをのせる 
• 挟か込む 
• 金属部にかける 


公 



Q 


• 折り曲げをく 口かえす 


A 注意 


义災や 感電、 やけどの原因になります。 


• 雷がはげし U とぎは、電源コードをコンセントか 
ら巧いて〈ださい。また、電話機コードを本製品 
から巧いてくださし、。 

(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでくださ 
い。） 


• 電源コードはコンセントに確実に差し込んでくだ 
さししまた、本製品の電源を完全に切るためには 
コンセントから電源プラグを巧かなければいけま 
せん。緊急時に容易に電源が切れるよラに本製品 
はコンセントの近くに設置してくださし、。 




その他 


• 電源コンセントのみ用にはごを 
意ください。複写機などの高電 
圧機器と同じ電源はさけてくだ 
さし、。 

誤動作の原因とな口ます。 



•落下、衝撃を与えないでくださ 
しし 



• 本製品を立てて放置しないでく 
ださし、。 

インクが漏れる場合がありま 
す。 



•本製品に貼られているラベル類ははがさないでくださし、。 
• 巧包されている部品は必ず取リ付けてくださし、。 
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使用についてのご注意 



A 警告 


• 分解、改造をしないで 
〈ださい。修理などは 
販売店にごホ目談くだ 
さい。分解、改造した 
場合は保障の対象外 
になります。 


参煙が出た口、変なにお 
いがしたとぎは、すぐ 
に電源プラグをコン 
セントからはずし、 
コールセンターにご 
相談くださし、。 


参本製品を落とした口、 
破損したとぎは、電源 
プラグをコンセント 
からはずし、コールセ 
ンターにご相談くだ 
さし、。 


内部に異物が入った 
とぎは、電源プラグを 
はずして、コールセン 
夕一にご相談〈ださ 
し、。 




参本製品に水や薬品、 
ぺットの尿などの液 
体が入った口しない 
よラ、まためらさない 
よラにごミ主意くださ 


参本製品を清掃する際、 
可燃せのスプレーな 
どは使用しないでく 
ださい。また、近くで 
のご使用ちおやめく 



参义気を近づけないで参 
くださし、。 


い。 


ださし、。 


万一、液体が入ったと 
きは、電源コードをコ 
ンセントからほいて、 
コールセンターにご 
相談くださし、。 



乂災-感電の原因となり 
ます。 

可燃性スプレーの例 
-ほこり除去スプレー 
■ 殺虫スプレー 
- アルコールを含む除菌、 
消臭スプレーなど 
-アルコールなどの有機溶 
剤や液体 




電源 コードのホコリ 
などは定期的にとつ 
てください。湿気など 
で絶縁不良の原因と 
なります。 

電源コードをコンセ 
ントから巧ぎ、乾いた 
布でふいてください。 
電源コードは確実に 
差し込んでくださしし 

〇 
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A を意 


义災、感電、やけど、けがの原因になります。 


• 長期不在するときは、 
安全のため電源プラ 
グをコンセントから 
はずしてください。 


• 本体 カバーを 閉める 
ときに、指などをはさ 
まないでくださし、。 


参インク挿入□に手や 
異物を入れな U でく 
ださし、。 


• 本製品底面の部分に 
手を触れないでくだ 
さし、。 



参スライドトレイの回 
転部に手をはさまな 
し1でくださし、。 


参記録紙トレイのトレ 
イカバーを閉めると 
きに、トレイの端に手 
を置かな U でくださ 
しし 


参インクカートリツジを交換するときは、インクが 
目に入らないよラにを意してくださしし 
参インクカートリツジは、子供の手の届かないとこ 
ろに保管してくださし、。 

参誤ってインクを飲まないでくださし、。 


0 



参インクカートリツジは強く振らないでくださし、。 
強〈振った口振リ回したリすると、インクカート 
リツジからインクが漏れることがあ口ます。 




電波に関するご注意 _ 

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（巧蔵）しています。 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移 
動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局にがして電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓□」へお問い合わせください。 

• 電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「DS」 ：変調ち式が DS-SS ち式であることを表す。 （IEEE 802.11 b のとき） 

「OF」 ：変調ち式が OFDM ち式を表す。 （IEEE 802.1 1g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40m (下であることを表す。 

し-」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意ホする。 
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付属品を巧り付ける 


本製品を箱から出し、付属品の確認や取り付けを行います。 


付属品を確認する 




ク 


^用紙をセットする 




箱の中身を確認します 


付属の用紙を記録紙トレイにセツ 
卜します 


惦とちごおが口』晒ち 
Id 山 1S 


佩驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩-^驅巡： 21 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


似4.驅雄 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 
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付属品を確認ずる 


箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷してお 
りますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販 
売店または「お客様相談窓口（ブラザー〕ールセンター) 0120-590-381」にご連絡ください。 



を意 I 


■ 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同捆されてお口ません。有線 LAN 環境でお使 U になる場合は、カテ 
ゴリ5 (100 BASE-TX 用）のストレートケーブルをお買し1巧めの上、お使し1くださしし 



箱を開けたとぎは 


箱から本製品を取り出したときは、固定用テープをはがしてください。 

また、箱や捆包巧、保護部材（与16ぺージ「インクカートリツジを取り付ける」）は廃棄せずに保管してください。 
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2 用紙をセツトずる 


「印刷テスト」を巧うために、記録紙トレイに付属の記録紙 ( A 4) をセットします。 

◎記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、ユーザーズガイドをご 
覧ください。 

ニユーザーズガイド第1章「記録祇のセット」 


〇 


記録紙トレイを引き出ず 

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 
込んで一気に引き出してください。 



〇 


トレイ カバー (1) を開く 


包 



幅のガイド （1) と長まのガイド （2) を 
つまんで動かし、記録紙のサイズに合わ 
せる 



〇 


記録紙をまばく 

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。 
記録紙が力ールしていないことを確認してください。 


包 



印刷したい面を下にして上側から先に記録紙 
をセツ h ずる 



包 


記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 

幅のガイドと長まのガイドを、記録紙サ 
イズに合わせて調節する 

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。 

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること 
を確認してください。また、幅と長さのガイドが記 
録紙に合つていることを確認してください。 



を意 

■トレイカバーが個れて指を挟まな L はうにご注意ください。 
■ トレイカバーが倒れなし1よう、平らな場所で行ってください。 


惦とちごおが口』晒ち 
立山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩4.驅巡：21 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 
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Q トレイ カバーを 閉じる 



包 記録紙トレイを元にもどず 

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻しま 
す。 

トレイを強く巧し込むと紙づまりの原因になりま 
す。力を入れて押し込まないでください。 



@ トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 
^ r カチッ J と音がずるまで確実に引き出し 
(1)、フラップを起こず【2) 
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設置 • 接続ずる 

本製品の準備が終わったら、次は電話回線や電源に接続し、実際に印刷できるかどうかテストします。 

本製品を電話回線に接続します。 

本製品にインクカートリッジを 
取り付けます。 

印刷品質のチェックを行います。 

回線種別を設定し、正常に接続で 
きたか確認します。 

ファクスの受信ち法を設定します。 

現在の日付と時刻を合わせます。 

自分の名前とファクス番号を 
本製品に登録します。 



惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩 4 .驅巡： 21 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 


13 
































接続ずる 


を意 ] 

■ W 下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があ口ます。下に示す接続方法 
W 外の接続をしたいとさは、販売店にご相談ください。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本製品がご使用できな U 場合があります。この 
場合は、配線工事が必要とな口ます。工事には「電話工事ち任者」の資格が必要とな口ますので、取口付け工事を行っ 
た販売店またはご利用の電話会社にご巧設くださし、。 

■ お使いの回線が ADSL ■旧 DN の場合は、「し1ろし1ろな 接続」 をご覧くださしし与24ぺージ「いろいろな 接続」 



付属の電話機コードを本製品側面の r 回 
線 J 接続端子と壁側の電話機コード差し 
込み口に差し込む 


3 お使いの電話機を本製品に接続して使用 
^ ずる場合は、本製品側面の外付電話端子 
と電話機を接続ずる 





© 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2あ 
の電話機コードをお使いください。6極4あの電話機コード 
をご使用になると、通話中に雑音が入ることがあ1：1ます。 

〇脚 J^n ^ X 掘圓 n — 

(接点2価^ ~ — (接点4倾— 

@3ピンプラグまの場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 

暖0 

* ザ 

© 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利巧の電話 
会社にお問い合わせください。 

B= 


© 外付電話端子に接続でさる電話機は、1台だけです。 

© ファクス付き電話は接続できません。 

© ナンバー-ディスプレイが応の電話機を外付け電話機とし 
て接続する場合は、本製品のナンバー-ディスプレイの設 
定を「外付け電話優先 J にしてください。 

ニユーザーズ ガイド第1章「ナンバー-ディスプレイ サー 
ビスを利用する」 


お使いの電話機を留守番電話としてご使用 
の場合 

た(下の点に注意してください。 

• 外付け留守番電話機の設定は「留守」にしてください。 
• より確実に受信するために、応答するまでの呼出回数 
は短かめ （1 〜2回）に設定してください。 

• 応答乂ッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入 
れ、できるだけ短め （20 秒が巧）に録音してください。 
• 応答乂ッセージには、 BGM を録音しないでください。 

• 録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機 
に取口付けられていることを確認してください。 


@ 電源コードをコンセントに差し込む 
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を意 ] 

■ ブランチ接続（並列接続）はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、(下のような支障が 

あり、正常に動作できなくなります。 

• ファクスを送ったり受けた口しているときに、並 
列接続されている電話機の受話器を上げるとファ 
クスの画像が乱れたり通信エラーがおきることが 
あります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途 
中で鳴口やんだ口、巧手がファクスのときに受信 
できないときがあります。 

. コードレスタイプの電話機を接続すると、モ機が 
使えなくなる可能性があります。 

. 本製品で保留にした場合、並列電話機では本製品 
の保留状態を解除できません。 

• 並列に接続された電話機から本製品への転送はで 
さません。 

• ナンパ'—■デイスプレイ、キヤツチホン、キヤツ 
チホン-デイスプレイ、などのサービスが正萬に 
動作しません。 

. パソコンを接続すると、本製品が正常に動作しな 
い場合があります。 



© 「ブランチ接続（並列接続)」とは、 一つの 電話回線に複数 
台の電話機を接続することです。 


惦とちごおが口』晒ち 
Id 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩-^龍巡： 21 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅雄 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 


15 






























2 インクカートリッジを取り付ける 

L _ A 


A 警告 


•誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。ちし、炎症などの淀巧があ 
らわれた場合は、医師にご相談くださし、。 


を意I 


■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのた 
め、印刷をしていなくてちインクが消費されます。 


A 電源コードがコンセントに差し込まれて 
W いることを確認ずる 


Cl インク}串入口にセットまれている黄色い 
^ 保護部材巧）を取り出ず 



を 液晶ディスプレイの表示を確認ずる 

液晶ディスプレイには【力ートリツジがありません】 
と表示されています。 


包 インク カバー （1) を開く 




を意 ] 

■ 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送する時 
に必要です。 


@ インクカートリツジを準備する 

本製品の付属品のインクカート I 」ツジを開封しま 
す。 
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Ck インクカートリツジについている、黄色 
一 いキャップ （1) を取る 



包 


インクカートリッジを巧し込むよラにレ 
パーをゆっくりと、カチッと音がずるま 
で確実に押ず 


@インクカートリッジの開封時にキャップが外れることがあ 
口ますが、品質に影響はありませんので、そのまま取り付 
けてください。 


ま 意 


■ インクカートリツジのインク開□部には手を触れな U 
でくださししインク開□部はインクで濡れています。 
巧類につくとシミにな口ますのでごま意くださしし 



包 


インクカートリツジを取り付ける 

インクカバーに刻印されている文字にがって、イン 
クカートリツジを取り付けます。 



インクカートリツジは、本製品に向かって左の面に 
ラベルがあるように、を直にして差し込みます。 





⑩ 


インク カバーを 閉じる 

自動的に約4分間、プリントへッドのクリーニン 
グが行われます。 

クリーニングを行ラ音がしますが、異常ではあ口 
ませんので、電源を切らな U でくださしし 

【インク切れ】と表示された場合は、インクカー 
トリ ッ ジが正しく t ットされて U るか確認して 
くださしし 


プリントへッドのクリーニングが終わると、 
【記録紙をセットしてスタートボタンを押ず】 
と表示まれまず。 

引き続き、印刷テストへ進みまず。 


r 印刷テストをずる J ( 18 ページ） 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩 4 .驅巡： 21 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 
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3 印刷テストをずる 

L _ J 


プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表 
示されます。 

が下の手順にしたがって、印刷品質のチェックを行います。 


記録紙トレイをセットしてスタートボタンを 
押す 


み 


ちラー度「印刷品質チェツクシート」を 
印刷して確認します 


カラー 


モノクロ 


または 


を押す 


「印刷品質チェツクシート」が印刷されます。 


〇 


V 


印 H 品百チェツクシート 

下柏の4宙の RSI" 巧ーンを R て.ずべてのブロックがきれけ：0»3れてぃるかどぅかをチ王ックして下さぃ。枯 


Q の4色の印刷パターンをチェックする 


印刷品質は 0 K ですか？ 

はい 与>1を押してください 
し、いえ今2を押してください 




4色とも 
良し1場合 


1色でち 
悪し、皆口. 


ブラック{黒）、イエ □—( 黄）、シアン 
(青）、マゼンタ（ホ）の4色それぞれに 
ついてチェックします。 


良い例 


悪い例 


を押す I 


を巧す 


ク 


ブラックは 0 K ですか; 


良い場合 悪い場合 


を巧す 


を巧す 


9 な 


カラーは 0 K でずか 


ク 


良し喝合 


悪し1場合 


を押す 


を巧す 




クリーニングを開始しますか？ 


ク 


U を押す^ 


クリーニングが開始されます 


@クリーニングを繰り返してち印字品質が悪い場合は、3〜5時間放置した後で、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してかて 
ください。 

@インクをしっかり取口付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回换上クリーこングを巧わないと印刷品質が正常にならないこと 
があります。 
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ここで、液晶ディスプレイにエラー乂ッセージが表示されていないか、 「177」 （天気予報：有料）などに電話が 
つながるかご確認ください。電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。 


〇 


回線種別を確認ずる 

印刷テストが終わると、回線種別の自動設定が始ま 
ります。 



自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 
ディスプレイに表示されます。 

• 【プッシュ回線です】 

• 【ダイヤル 20PPS です】 

自動で設定されなかった場合は、手動で回線種別を 
設定してください。 


を意 


■ ダイVル回線 10pps を使用しているときは、必ず手動 
で回線種別を設定してくださしし 

■ ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用の場 
合、回線種別を自動設定できな U ことがあ口ます。そ 
の場合は電話がかけられませんので、手動で回線種別 
を「プッシュ」に設定してくださしし 

■ 構内交換機 （ PBX)、 マンションアダプタなど一般と異 
なる回線につなし1でし1るときや、自動設定できな U と 
きは、手動で回線種別を設定します。 

■ IP フォンアダプタをご使用の場合、アダプタを一時的 
に外し、電話回線に直接つなし1で電源コードを接続し 
直すと自動設定できます。それでも自動設定できなし1 
場合は、手動で設定してくださし、。 

■ 本製品を電話回線に接続せずに使用する（ファクス機 
能を使用しない）場合は、手動で回線種別を【ダイヤ 
ル 20PPS】 に設定します。 


手動で回線種別を設定ずる 


回線種別がうまく自動設定されなかった場合や、あと 
で回線種別の設定を変更したい場合に手動で設定して 
ください。 

(1) ill を押し「ツー」という音が聞こえるこ 
とを確認する 

• 聞こえないときは、電話機コードを正しく接続し 
直してください。「接続する」 （14 ぺージ） 

• 正しく接続し直しても聞こえないときは、別の電話 
からご利用の電話会社にお問い合わせください。 

(2) 電話回線の種別を確認する 


これまでお使 
いの電話巧は？ 


i ダイサルしを： 


お使いの電お 
回線はちの适 
口です。 


設定する 
回線種別 



(3) 

(4) 

(5) 


ちを押し、 


で【初期設定】を選び、 


I を押す 


で【回線種別設定】を選ぶ 
^ ^ で回線種別を選び 、I 


I を押す 


回 回線種別がわからないときは、「ダイヤル 20PPS」 「プッ 
シュ」 「ダイヤル 10PPS」 の順に設をしてかてください。 

© ひかり電話サービス、直収電話サービスをご利用の場合は、 
「プッシュ」 に設をしてください。 

(6) ■ を押す 

回線種別の手動設定終了後、「177」（天気予報）につな 
がることをご確認ください。（通話料金がかかります） 
♦設定を終了します。 


正常に接続できている場合は、 r 受信モードを 
選ぶ J に進みまず。 



【電話機コードを接続してください】と表示さ 
れたとぎは 


電話機コードが正しく接続されていません。 

5分が巧に電話機コードを正しく接続してくださしし 
(14 ページ） 

電話機コードを接続しない場合は、 g を押したあ 

と、を押してください。 

X 正し <接続しないまま 5 分な上経過すると、回線種別は【ダ 
イャル 20 PPS 】 （ダイトル 20 PPS 回緻に設まされます。 


^受信モードを選ぶJ 20ページ) 


4接続状態を確認ずる 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩4.驅巡：2一 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 ul ©ち〇ち pei/\ 一 

の d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 
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参ファクス専用 【 FAX = ファクス専用】 


着信音が4回鳴る 

ファクスのとぎ 

ファクスを自動受信 





' X 呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

乂 ファクス専用モードで電話を受けるには、呼出音が4回鳴るまでに電話に出る必要があります。 

の電話機を本製品に接続する場合は、このモードに設定しな U でください。 


電 

話 

機 

を 

接 

続 

す 

る 

け） 


♦自動で切り替える 【 F / T = 自動切換え】 




自動的に 
つなが口 
ます。 

X ここから 
巧手に 
料金が 
かかり 
ます。 


ファクスの 

とぎ 




電話の 

とぎ 




X '呼出回数を0回にすると、着信音を鳴らさずにファクスを自動受信できます。 

X '回線がつながった後に鳴る再呼出音の回数ち設定できます。詳しくは、ユーザーズガイドをご覧ください。 


♦手動で切り替える【1£1_=電剖 




受話器を 

とる 


ファクスのとぎ^ 

電話のとぎ ^ 


モノクロ 

を押して受信 


通話 


* ファクス付き電話は接続できません。 


@自動切替モードでは、本製品が着信すると、本製品と接続している電話機に出なかった場合でも巧手に通話料金がかかります。 
@ファクスが自動き信されない齡は、0 を押して手動でフ7クスをき信してください。 



受信モードを選ぶ 



お使いの環境にあわせて受信モードを選びます。お買い上げ時は「ファクス専用 E — ド」に設定されています。 


お買い上げ時 


電話機を接続しない 
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* ファクス付き電話は接続できません。 


受信モードを設定する 


本製品の使用目的に応じて、受信モードを選びます。 


〇 


〇 


I を押し、 


▽ 


で【ネリ期設定】を選び、 


包 


0K 


を押ず 


▽ 


で【受信モード】を選ぶ 


白@でき信モードを選び、^9を 
押ず 

受信モードは、上の表を参考に 【 FAX = ファクス専 
用】 【 F / T = 自動切換え】【留守=外付け留守電】 [ TEL = 
電話】から選びます。 


〇 停止/後了 

@を押ず 


♦外出するとぎ【留守=外付け留守電】 


電話機で設定している回数 
着信音が鳴る 

ファクスのとぎ K 

' - 

ファクスを 自動受信 

戸 R \| \| 



\ r \1 \ r\i 




電話のとさ |\ 

電話機が留守応答する 

ただいま \ 

留守にして \\ 

おりまず。^ _ _ 


I V 



乂 本製品と接続している留守番電話機の設定は、な下のようにしてください。 

•本製品と接続している留守番電話機の設定は「留守」にしてください。 

• より確実に受信するために、呼出回数が設定できる機種では、応答するまでの呼出回数を短め （1 〜2回）に 
設定してください。 

• 応答乂ッセージは、最初に4、5秒くらい無音状態を入れ、できるだけ短め （20 秒が巧）に録音してください。 
• 応答乂ッセージには、 BGM を録音しないでください。 

•録音用のテープがある場合は、テープが留守番電話機に取り付けられていることを確認してください。 


@ 乂ッセージがいっぱいで留守番電話機が応答しない場合は、ファクスも自動受信しません。 
@留守番電話機の機能が一部使えなくなる場合があります。（転送機能など） 


着信音が鳴っている間に本製品と接続している電話に出た場合 

巧手がファクスのとき 

巧手が電話のとき 

受話器から「ポーポー」という音が聞こえたら、巧手が 

そのまま通話できます。 

ファクスです。 


H を押してファクスを受信します。 



[受信モード 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1 S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1 S 


佩4.驅巡 U1 (® s さ opu ! M ) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U 1 ©ち〇ち pei /\ 一 

の d 山 1 S 


電話機を接続するホ 
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日付と時刻を設定する[時計七ット] 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は待ち受け画面に表示され、ファクス送信したときに相手側の 
記録を氏にも印刷されます。 


〇 


^■を押す 

乂ニュー画面が表示されます。 



選巧後0 0K 


〇 

包 


m 

▽ 

Bi 

▽ 

す 


で【巧な設定】を選び* 


0K 


を押す 


で【時計セット】を選び* 


0K 


を巧 


0K 


0 西暦の T 2 巧を入力し * を巧す 

例： 2007年の場合は、を押します。 

包 月を 2 巧で入力しを押す 

例：12月の場合は、 IB Hil ホ押します- 

包 日付を 2 巧で入カレを押す 

例： 21日の場合は、を押します。 


OK 


を巧す 


心 時刻を24時巧制で入力し* 

例：午後0時45分の場合は、 

IB IQ を巧します。 


© 日付や時刻を間違えて入力したときは、^^"■を巧すと、 


入力し直すことがでさます。 


© 停止/お了 

Q を押ず 


設定がおわり、ディスプレイに日付、時刻が表示 
されます。 


が 


= 一 油こ : riB 

測！京。 H 器劉《違》 


@時刻はあくまで目安です。気になるときは、 ] 力月おきに 
合わせ直してください。 
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7 名前とファクスを号を設定する[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本製品に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相 
手側の記録を氏に印刷されます。 


2007/12/21 15:25 052 XXXXXXX 山田太郎 ぺージ01/01 

FAX 送付が 


〇 


U を押ず 

乂ニュー画面が表示されます。 



〇 

包 

〇 


包 


で【ネリ期設定】を選び、 


OK 


を押ず 


で【発信元登録】を選び、 


OK 


を押 


ず 


ファクス番号を入力し、 

20巧まで入力できます。 

八イフンは入力できません。 


OK 


を押ず 


名前を入力し、 


OK 


を押ず 


包 


名前として入力できる文字数は16文字までです。 

文字の入力ち法については、ユーザーズガイドをご 
覧ください。 

与>ユーザーズガイド付録「文字の入れかた」 

惇止/終了 

設定を終了します。 


発信元登録を削除するとぎは 


な下の手順で発信元登録を削除します。 


(1) ^■を押し、 
mm を押す 


で【初期設定】を選び、 


( 2 ) 

(3) 

(4) 


で【発信元登録】を選び、 H を押す 


で【変更する】を選び、 B を押す 

を押して1文字ずつファクス香号を削 


除し、 B を押す 
(5)1 b を押す 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩4.驅巡：2一 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 ul ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 
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いろいろな}妄続 


ADSL をご巧用の場合 


ISDN をご利用の場合 


本製品を ADSL 環境で使用する場合は、本製品を ADSL スプ 
リツタの TEL 端子または PHONE 端モに接続してください。 

スプリッタに接続した状態で、ファクスが送受信できること 
を確認してください。 



@お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機能 
が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スプリッタや ADSL モデムの取扱 
説0月書をご覧ください。 

@ ADSL 環境で自分の声が響く、または巧手の声が聞きブら 
いときは、 ADSL のスプリッタを交換すると改善する場合 
があります。 


を意 i 


本製品を 旧 DN 回線のターミナルアダプタまたはダイヤル 
アップルータに接続するときは、次の設定と確認を斤つてく 
ださい。 

• 本製品：回線種別を【プッシュ回線】に設定する 
• ターミナルアダプタ：本製品を接続して電話がかけられる 
か、電話が受けられるか確認する 

電話番号が1つの場合 


本製品を、夕ーミナルアダプタまたはダイヤルアツプルータ 
のアナログポートに接続します。電話とファクスの同時使用 
はでさません。 


夕-ミナ;レアダ为または 
ダイアル所カレ-夕 



電話番号が2つの場合 


本製品を、夕ーミナルアダプタまたはダイヤルアツプルータ 
のアナ□グポートに接続します。2回線分使用できるので、 
ファクス送信中でち通話できます。 


■ ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されていな U 場 
合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッタ」で分 
岐してください。「スプリッタ」より前（電話回線側） 
で分岐すると、ブランチ接続（並列接続）とな口、通 
話中に雑音が入った口、音量がルさくなるなどの支障 
が発生します。 


IP フォンなどの IP 網をご利用の場合 


(1) IP フォンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してくださしし 
ぅ19ページ「手動で回線種別を設定する」 

(2) IP 網を使用してファクス通信を行う場合 

契約しているプ□バイダの通信品質が保証されてい 
ることを確認して〈ださい。 


電括回摄 スブリッタ 



夕ーミナルアダプタまたは 


呈話回穏 ダイアルアップルータ 



を意 ] 

■ ISDN 回線でファクスの送受信がラまくいかな U 場合 
は、【特別回線巧応】で【旧 DN 】 を設定してくださし、。 
=>ユーザーズガイド第7章「特別設定につ U て」一「特 
別な回線に合わせて設定する」 

■ 本製品が使用できなし1ときは、ユーザーズガイドの「故 
障かな？と思ったら」をご覧くださししまた、夕ーミ 
ナルアダプタの設定を確認してくださしし夕ーミナル 
アダプタの設定の詳細は、夕ーミナルアダプタの取扱 
説日月書をご覧 U ただくか、製造ゾーカーにお問 U 合わ 
せくださし、。 

■ ナンバー■ディスプレイサービスを契約されてし1る場 
合は、夕ーミナルアダプタ側のデータ設定と、本製品 
側の設定が必要です。=>ユーザーズガイド第1章「ナ 
ンバ ー■ ディスプレイサービスを設定する」 
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ひかり電話をこ利用の場合 


力□入者網終端装置ひか L」 電話 
回線終端装置 に TU) 対応機器 



ひか口電話で複数番号を使ラ場合 


回緑終端装置 
(ONU) 


加入を網終闹装置 

に TU ) ひかり電語 
対応磯器 



を意 


■ ひか口電話をご利用の場合、回線種別を自動設定でき 
なし1ことがあ口ます。その場合は、手動で回線種別を 
「プッシュ」に設定してくださし、。 

=>19ぺージ「手動で回線種別を設定する」 

■ 特定の番号だけつながらなしし音量がルさ U、 ファク 
スを送受信でぎな U、 非通が巧手からの着信がでさな 
し、などの問題があ口ましたら、ご利用の光回線の電話 
会社にお問 L 1合わせくださし、。 


八イビジヨンテレビを接続する場合 


本製品と CS チューナーゃデジタルテレビを接続するときは、 
外付電話端子に接続してください。 


電話回線 



構内交換機 （ PBX ) • ホームテレホン • 
ビジネスホンをご利用の場合 


本製品を構内交換機 (PBX) などに接続する場合は、次のい 
ずれかのち法で行います。 


を意 


■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
てし1る場合、回線種別の自動設定ができな U ことがあ 
口ます。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さい。=>19ぺージ「手動で回線種別を設定する」 

■ 着信音が鳴ってち本製品が自動応答しない場合、本製 
品の特別回線巧応の設定を 「PBX」 にしてくださし、。 
与>ューザーズガイド第7章「特別設定につぃて」一 
「特別な回線に合わせて設定する」 


@ビジネスホンとは 

電話回線を3本が上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共ちでき、内線通話などちで言る簡易交換機です。 

@ホーム テレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話やド 
アホンち使用できる家庭用の簡易交換機です。 


本製品の外付け電話としてホームテレホン、ビジ 
ネスホンを接続する_ 

本製品の外付電話端テに構内交換機 (PBX) などの制御装置 
を接続してください。 

電話回線 





©ひかり電話についてのご質問はご利巧の電話会社にお問い 
合わせください。 

P 加入者網終端装置 （CTU)、 ひかり電話が応機器などに設定 
するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご 
覧ください。 

@回線終端装置 （ONU)、 加入者網終端装置に TU)、 ひかり 
電話対応機器などの接続ち法や不具合は、ご利用の電話会 
社にお問い合わせください。 

P お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線ち法や接 
続する蝶器が上記と異なる場合があります。 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩4.驅巡：2一 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 ul ©ち〇ち pei/\ 一 

の d 山 1S 


PBX などの制御装置 
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電括回線 



@ PBX などの制御装置がナンバー-ディスプレイにが応して 
いない場合は「ナンバー■ディスプレイサー ビス」 がご利 
用になれません。本製品のナンバー-ディスプレイの設定 
を【なし】にしてください。 ニユー ヴーズガイド第1章 
「ナンパ'--デイスプレイヴービスを利用する I 


本製品を構内交換機 ( PBX ) の内線電話として使 
用する 

構巧交換機またはビジネスホンの内線に本製品を接続する 
場合、構内交あ機またはビジネスホン主装置の設定をアナロ 
グ2お用に変更してください。設定変更を行わないと、本製 
品をお使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事 
を行つた販売店にご相談ください。 

を意 ] 

■ 本製品の特別回線対応の設定を 「PBX」 にしてくださ 
し、。与ユーザーズガイド第7章「特別設定にっぃて」一 
「特別な回線に合わせて設定ずる」 
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パソコン （ Windows ®) に接続ずる 


本製品をパソコン （ Windows ® 機）と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソ 
フトウェアをインストールする必要があります。 （ Macintosh ® をお使いの方は 、 「STEPS Macintosh ® に接続す 
る」 （51 ページ）をお読かください。） 


ク 


: 7 

インストールの前に ] 


2 

ドライバとソフトウェアを \ 

インストールする J 


み 


動作環境や制限事項を確認します 


本製品をプリンタやスキャナとし 
て使用するために必要なソフトウ 
エアをインストールします 


プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた 
については、付属の CD - ROM に収録されている 
「画面で見るマニュアル」 （ HTML お式）をご覧ください。 



乂 Windows ® のパソコンにドライバをインストール 
した後は、 Windows ® の[スタート]乂ニユーから 
「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。 


STEP 2 設置-接続する 


STEPS 


惦とちごおがお晒た 
l^d 山 1 S 


佩驅巡-晒縮 
S 山 1 S 


徊4.驅紙 UI © ち0ちで巧一/\1 
の d 山 1 S 


の d 山 1 S 
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インス!^ールの前に 


本製品をパソコンと接続してプリンタやスキヤナとして使用する場合は、ドライノ（や付属のソフトウェアなどを 
インストールする必要があります。 

ソフトウェアをインストールする前に、 CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してくだ 
さし、。 


@ドライバとは、本製品をプリンタやスキヤナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


CD - ROM の内客 



付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセツトして表示される画面から、 Ji (下のことが行えます。 



インストール 

本製品をプI」ンタやスキャナとして使用するために必要なド 
ライパ'をインストールします。また、本製品をよ口便利にお 
使いいただくためにな下のソフトウエアもインストールしま 
す。 

• Presto!® PageManager® 

スキヤンしたファイルを管理するソフトウエアです。 
TWAIN/WIA に準拠しています。 

• Contra に enters 

スキャナ機能や PC-FAX 機能などさまざまな機能の入 
口 □となるソフトウエアです。 

• TrueType フォント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インス! '- 
ル時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。 

その他ソフトウエアとユーティI」ティ 

各種ドライバ、ソフトウエアを追加インスIルできます。 

• BRAdmin Light 

ネットワークプリンタなどネットワーク上で使用する 
機器を管理できるソフトウてアです。 

• 才ート7チックドライバインストーラ 

ネットワーク環境で本製品を使う場合に便利なツール 
です。詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧くださ 
し、。 

• NewSoft® Presto!® Image Folio 
画像を編集できるソフトウエアです。 

• FaceFilter Studio 

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはつ 
きり見えるようにを体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情を変化させることちできるソフトウェアで 
す。 


画面で見るマニュアル 


「画面で見るマニュアル」 （HTML お式）がバソコン上で閲 
覧、印刷できます。 

オンラインユーザー登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

サービスとサポート 


• ブラザーホームぺージ 

ブラヴーのホームぺージへリンクします。 

• ソリューションセンター 

インタ ーネッ 卜経由で、本製品の最新情報を閲覧した 
口、最新データのダウン□-ドが行えます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンライン 
ショップへリンクします。 


修復インストール 


インストールがうまくいかなかった場合にクリックする 
と、ドライバを自動的に修復します。 

'X USB ケーブルで接続している場合にのか使用できます。 
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動作環境 



本製品とパソコン (Windows®) を接続する場合、バソコン 


側ではが下の動作環境が必要となります。 


OS/CPU/^fi 」一 

Windows® 2000 Professional 

Intel Pentium® II プ□セッサ 300 MHz (Intel Pentium® 

互換 CPU 含む）な上/ 64MB (お奨 256MB) (上 
Windows® XP 

Intel Pentium® II プ □ セッサ 300 MHz (Intel Pentium® 
互換 CPU 含む）な Ji/128MB (せ奨 256MB) liLh 
Windows® XP Professional x64 Edition 
AMD Opteron™ プ□セッサ 
AMD Athlon™64 プ□セッサ 
Intel ⑥ EM64T に対応した Intel®XeorT 
Intel® EM64T に対応した Intel® Pentium4 
256MB (推奨 512MB) JiLh 
Windows Vista™ 

1GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) のプロ 
セッサ/乂モリ 5 12 MB (推奨 1 GB) な上 
X' CD-ROM ドライブ必須 

X ' 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくため 
に、が下の環境をお奨します。 

• Windows® 2000 Professional または Windows® XP 
Professional をお使いの場合 

1.0 GHz 义上の 32 ビット (x86) プ□セッサと 256MB 
た(上のシステム乂モリを搭載したパソコン。 

• Windows Vista™ をお使いの場合 

1. 2 GHz が上の 3 2 ビット （ X 86) デュアル〕アプ□セッ 
サと 1GB た(上のシステム乂モリを搭載したバソコン。 


ディスク容量 

700 MB (上 （Windows Vis ね…な外）/ 

1.1 GB が Ji(Windows Vista ™) の空き容量 

Web ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 5.5 な上が必要です。 

乂 Microsoft Internet Explorer 6が上を推奨します。 

インターフェース 

• USB 2.0 フル スピー ド 

• 有線ネットワーク （10 BASE - T ) / (100 BASE - TX ) 

• 無線ネットワーク ( IEEE 802.11 b / g ) 

义 LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X ' USB ケーブルは長さが 2.0 m (下のちのをお使いくだ 
さしし 

X - USB 2.0 八イスピードが応のバソコンでちご使用いた 
だけますが、 12 M ビット/秒のフルスピードモードで 
の接続になります。 

X - USB 1.1 が応のバソコンとち接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が巧 
定します。 

◎ インストールの際、 Windows ® 2000 Professional / XP/XP 
Professional x 64 EditionAA/indows Vista ™ を使用している 
場合は、「アドミニストレータ （ Administrator ) 権限」で □ 
グオンする必要があります。 


ファイアウォールやウイルス巧策ソフ 
h をお使いの場合のミ主意事項 



ウィルスが策ソフトのファイアウォール機能や、 Windows® 
のファイアウォール機能をお使いの場合は、インストールの 
前に、ファイアウォールを無効にしてください。 
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ネットワーク環境（有線 LAN ) で複数のパソコンから使用する場合 



ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本 
製品を LAN ケーブルで接続すると、どのバソコンからち本製品をプリンタ、スキヤナとして利用することができます。 


本製品を接続する前 本製品を接続した後 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 



• 光ファイバー環境での接続例 

(NTT ま日本、 KDDI ひかり One 、 伯 hoo! 己己 フォン 光など) 



• 光ファイバー環境での接続例 

(NTT 西日本） 


ひか口電話 
巧応機器 
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本製品を接続する前 


本製品を接続した後 


• 一般的な CATV 環境での接続例 
( J : COM などのケーブルテレビ局） 



@ネットワーク環境で使巧する主な機器の説日月 


• スプリッタ 

電話（音声）信号と ADSL 信号を分離するものです。 

• ADSL モデム 

ADSL 信号をネットワーク環境で使巧するイーヴネットの信号に変換する装置です。 

•ONU (回線終端装置） 

光の信号をネットワーク環境で使巧するイーヴネットの信号に変換する装置です。 

•CTU (加入者網終端装置） 

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、八ブ、パソコン、ひかり電話対応機器など 
はこの装置に接続します。 

•ひかり電話が応機器 

今お使いの電話機（アナ□グ電話機）や FAX 機を接続する装置です。 NTT 東日本、 KDDI 、 Sof 旧 ank テレコムなどからレンタル 
される機器にはルータ機能が内蔵されています。 

• ルータ または八ブ 

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの磯器を接続すると言に使巧します。 

•VP ( RSU ) 

ボイスポートまたはリモートサービス ユこッ トと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。 

• ケーブルモデム 

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使巧するイーヴネットの信号に変換する装置です。 
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ネットワーク接続に必要なちのの準備 


(1) ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインター 
ネッ 卜網と、家庭■オフィスの LAN (巧部ネットワー 
ク） を中継する機器です。複数台のパソコンから同時 
にインターネットに接続することができるようになり 
ます。 





(2) LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5 
(100 BASE-TX ffl ) のストレートケーブルをお使いくだ 
さし、。 



@ルータの 導入-接続方法については、お使いの ルータの 取 
扱説巧書をご覧ください。 

@ ADSL モデム-回線終端装置などの機器に関するご質問は、 
提供乂一力一にお問い合わせください。 


準備ができたら、 TLAN ケーブルで接続ずる J 
へ進みまず。 

Windows ® の場合 


TLAN ケーブルで接続ずる場を J (37 ページ） 


Macintosh ® の場合 


TLAN ケーブルで接続ずる場合 J 巧 9 ページ） 
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ドライ八とソフトウェアをインス!^ールずる 


を意 ] 

■ インストールをする前に、 「 STEP 1 付属品を取り付ける」 「 STEP 2 設置■接続する」が終わっていることをご確認くださしし 
■ メ•モリーカードまたは USB フラッシュゾモリーが本製品に差し込まれてし1なし1ことをご確認くださしし 
■ 起動しているアプリケーシヨンがある場合は、終了してからインス!ルを始めてくださし、。 

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用にな口たい場合は、手順にしたがって両方のインス 
卜ールを行ってくださししこのとき、 LAN ケーブルと USB ケーブルを積か上げて、本体内部の溝におさめてくださしし 
(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。） 


USB ケーブルで接続する場合 


Q 本製品の電源コードをコンセン h から外ず 




x 64 Edition/Windows Vista ™ を使用している場合は、 
「アドミニストレータ ( Administrator ) 権限」 で□グ 
オンします。 

Icl 付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ー ドライブにセットずる 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリックします。 

タイン画面が表示されます。 



P 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ J から CD - 
ROM ドライブをダブルクリックし、 「 START . EXE 」 をダブ 
ルク I 」ックしてください。 


〇 ■■インス!ル J をクリックずる 



ドライバとソフトウエアのインストールが始まリます, 


を意 ] 

■ iU 下の画面が表示されたときは、にのをクリックし、 
Windows ® をアップデートしてくださし、。パソコンが 
ち起動すると、自動的にインストールが続行されます。 



■ Windows Vista ™ をお使 U の場合、 lU 下の画面が表示さ 
れたときは、「許可」をクリックしてくださし、。 
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WSB ケーブル j を選び、[次へ]をクリツ 
クずる 




接技ちす 


インストールする"でンと本曲るの巧巧方るを进巧してください。 


< ©腰 西立理口 


0 ち巧 LAN 巧括 < イーブネット） 








Presto !® PageManager ® の使用許諾契約 
の内容を確認して、[はい]をクリックずる 



Presto ! ⑥ PageManager ® がインス I ルされます。 
Presto !® PaaeManaaer ® のインストールが終わると、続 U 
てドライバとソフトウエアのインストールが始ま口ます。 


使用許諾契約の内容を確認し、[はい]を 
クリックずる 


S 杭の!をのが»おが a こは、 [Pw Do"n] 卜ち巧して<だ&、 


ブラザ-ソフト5がド]-ザーを ft ンス窝打 • 

エン'ドユ—"すごをも;!巧 ki 似下. r 本巧的 J け乂々す)は，わを*げこ CM ’ イア□ジわ切±の广 
a い J ホ?ンモツ;が？巧インスト-化されを乃ド U ァ(が R r 末リつり!ァ J といい f す)に:1 C 、正ぶ巧《 
含(立とゾラ^^-エ敍ををなムず r が i 比いいますみ， W 括す翅めでもぶ^の巧客にホ差宿け 
がをのみ,このタイで□ヴホ•バス上の r (なり*を/5巧•パして下？い。6け}がげ本巧巧嗯にこ同 S 
ももけさ、も巧*0$ソフトウ I 巧な用化こがなません。（その«を(巧は复 I く 口お入でじご 
峭ちい.〉 
fCi 巧;お件； 

1 lif 帕, *8 V 


願！潑習 f 溺磯雜遲匿曾織帶 


さ了されます。 Brother 


反（れ、0?~~； 




◎ Windows Vista™ をお使いの場合、从下の画面が 
表示されたら、チェックボックスをクリックして 
[インストール]をクリックし、インストールを 
完了させてください。 



パソコンにケーブル接続の画面が表示さ 
^ れたら、本製品とパソコンを USB ケーブ 
ルで接続ずる 


ケーブル巧 g 



( 1 ) 


USB ケ -7 •♦をわ巧いのち： 

】本坦是むツエ;ぞぶ的づ乂で巧巧し本か互の»巧ち入 n てくだみ1, 
2自願にドライ., 身 M ンストづ喧れまぞ。そのま壬 U ミら くも 巧ち T み、 

Xが巧 IW ホちウ。のり袖くこの；あり壬す> 


本製品の本体カバーを開ける 


I キ，パ* ■] 


本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げてく 
ださい。 


( 2 ) 



USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接 
続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコ 
ンに USB ケーブルを接続する 













































































(4) 本体 カバーを 閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、本 
体カバーサポートをゆっくり巧しながら （2) 、本体力 
バーを閉めます。 



を意 ) 

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまなし1よラに注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。 


@ 本製品の電源コードをコンセントに差し込む 



インストールが自動的に開始されます。 

インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合 
がありますが、ユーザー登録画面が表示されるま 
で、しばらくおまちくださし、。 

⑩ ユーザー登録をずる 

すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録がミ斉 
んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合は 手順® 
に進みます。 



A ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
ー リックずる 


¢=1 [完了]をクリックずる 



パソコンが再起動します。 

ドライバが正しくインストールされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動 します。画面の指示に従ってください。 


ドライバがラまくインストールでぎないときは 


ドライノ（を手順通りにインストールできなかつた場合は、 
CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットして表 
W される画面から[修復インストール]をクリックして、 
再度インストールし直してください。 



Presto !® PageManager がうまくインストールできないと 
きは、一度アンインストールをしてから、再度インストー 
ルし直してください。 


ドライバをアンインストールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- 
[ Brother ] - [ MFC -480 CN ] -[アンインストール]の 
順に選択し、画面の表示にがってください。 
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ボ貼巧側する齡こお空なドう 
イバや.が值利口明してげこたく 
たり®ソ]トウエアのた"スト - J 巧斤 
ミまず， 


そ®ソつトウ I アとユづィ巧ィ 


FaceFilter Studio をインストールずる 


FaceFilter Studio は、写真を簡単にふちなし印刷したり、顔 
がはっき口見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情の変更などを行うソフトウエアです。 


を意 


■ FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを 
確認してください。 

• ドライバやソフトウエアのインストールが完了していること。 
• 本製品の電源が入っていること。 

• 本製品とパソコンが接続されていること。 


〇 


r マイコンピュータ J から CD - ROM ドラ 
イブをダブルクリックずる 

モデ J レを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをク I 」ックします。 


〇 


メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーテイリテイ]をクリックずる 


包 


[FaceFilter Studio ] をクリックする 

画面の指示にがって、インス I ルを進めてください。 




FaceFilter 51:山1〇をインストづ11_ま 
ず,功ソ]卜6巧ってす！ I のら袖正を 
»ゎを〇-人巧が||お巧正 ue 的る 
ことげできます•また-巧をみちなしで 
g 辛に巧曲巧ることが巧ます， 


ドラ" <"i のアのインストルび* f«HarM»r( 



FaceFilter Studio のインストールが終了しました。 


タイン画面が表示されます。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXEj をダブルクリックしてください。 


FaceFilter Studio の使いちについて 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをするち法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
^画面で見るマニュアル「プリンタ」 


◎ FaceFilter studio がうま < インストールできないときは、 
一度アンインストールをしてから、再度インストールし直 
してください。 


リ 
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LAN ケーフルで接続する場合 


八ブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキヤナとし 
て利用できるようになります。 

ま意 I 

I インス!'•-ルの前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN 】 になっていることを確認してください。【有 


線/無線切替え】は、 


を押し、 


で [ LAN ] ゾニューの【有線/無線切替え】を選び、 


I を押すと確認できます。 


■ 本製品のネットワークインターフエースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 


〇 


本製品の電源コードをコンセントから外 
ず 



ま意 


■ 本製品にゾモリーカードまたは USB フラッシュゾモ 
リーが差し込まれてし1なしにとを確認してくださし'。 


〇 


本製品を LAN ケーブルで接続ずる 

(1) 本製品の本体カバーを開ける 

本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げてく 
ださい。 



(2) LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続 
する 



(3) LAN ケープルを本製品の溝におさめ、ハプま 
たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 
接続する 



(4) 本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 

体カバーサポートをゆっくり巧しながら尚、本体力 
バ'一を閉めます。 


本 



を意 


■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまな U よラに注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めて〈ださい。 


包 


本製品の電源コードをコンセントに差し 
込む 
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o パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP Professional 
x 64 Edition/Windows Vista ™ を使用している場合は、 
「アドミニストレータ ( Administrator ) 権限」で□グ 
オンします。 

付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
W ドライブにセットずる 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをクリックします。 


P 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXEj をダブルクリックしてください。 


包 ■■インス!ル J をクリックずる 



を意 ) 

■ iU 下の画面が表示されたとさは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続斤されます。 



■ Windows Vista ™ をお使 U の場合、 iU 下の画面が表示さ 
れたときは、「許可」をクリックしてくださし、。 



0 T 有線 LAN 接続 J を選び、[次へ]をク 
ー リックずる 



包 



Presto !® PageManager ® がインス I -— ルされます。 
Presto !® PageManager ® のインス I —ルが終わる 
と、続 U てドライバとソフトウェアのインストー 
ルが始まります。 


使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
リックずる 


巧用ホ註巧め 

ホの触ほ巧午託契約が巧巧くち资みく巧れ k 


畏抗の培0の巧分5窝こは， [Page Donn] 卜•ち巧しで<だれ、 





觀鑛礫織 m 帶潮鷄壓曾壓祭ミれ巧。田 


G はいが 




ドライバとソフトウエアのインストールが始ま 
ります。 

このとき、ウィンドウが何度も開く場合があ口ま 
すが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 
そのまましばらくおまちくださし、。 


◎ ネットワーク上に複数の MFC -480 CN がある場合は、イン 
ストールする製品を一覧から選び、[次へ]をクリックして 
ください。 
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を意 


Windows ® XP ServicePack 2 / Windows Vista ™ をお使 
し、の場合で、 1 U 下の画面が表示されたとぎは、「ファイ 
アウォールの設定を本製品と通信を行えるよラに変更 
し、インストールを続行します。（推奨）」をクリック 
して、[次へ]をクリックしてください。 



フ7イアウォール巧 tt 化され主した 


^&^^^^^巧獨巧よが化め口ま.コマイアわ-ルの-脈ボ-卜腑減する 
©死イ アな t — 赋本おちとぶ言を巧えるが口6：*し、インストール S 巧行 L ます，く巧資） 

ご 蟲殺為離驟類撼識纖ます。 

I < 民る必 j ホぺ烟 >— 3 I ~ キみ邮~~ ] 

Windows ® のファイアウォールをお使し1にならなし1場 
合は、画面で見るマニュアル （ HTML お式）をご覧に 
な口、 lU 下のポートを追加してくださしし 
• ネットワークスキャンをする場合： UDP ポート54925 
•ネットワーク PC - FAX をする場合： UDP ポート54926 

• 上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決し 
なし1場合： UDP ポート137 


© 本製品のネットワーク接続の設をが終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[々へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウインドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 


圏 


AT * 


L . .3^ 


画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 

@ Windows Vista ™ をお使いの場合、从下の画面が表示され 
たら、チェックボックスをクリックして[インストール] 

をクリックし、インス!ルを完了させてください。 

,rr' iv"dmv け丰ュ。ティ 

. 7 のデ"イスソコトウエア 5 インス]—ルしますザ） 

る前 Btorh 
み を h •元: Btc 


，トウエ巧、 I I インスルの I | 1 インス t — ルしない 

-W ^— it 

-。ェ )15^^ ンスト，レしてくださ化 ちを; こイ I 


を意 


■ LU 下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、 
[はい]をクリックして再度検索を斤し1ます。 


み 


下おを巧泛してくだか。' 

•本興品の i 西げ入っているか 

•ネヴトワ-クトかが正しく巧おされているか 

•本製品の設をぴ正しくけみれているか 

-フ 7 ィ朽 4 -ルげ OFFI ブわてのか 

-あなをのがつンびネットト巧こ正しく巧巧されている力、 

もう一度本が品を巧ましますか？ 


〔 (IcW 3 [ L かぇ泊〉 


それでち検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表 
示される画面の指示にしたがって、ノードちや IP アドレス 
などを設定してくださしし IP アドレスなどを調べるときは、 
「 LAN 設定内容リスト」を印刷しまず。 

ぅ68ぺージ「ネットワークの設定内容リストを印刷する」 

I パソコンにインス!ルされているセキュリティツー 
ルのファイアウ ォールの設定が有効になっている場合 
も、上記の画面が表示されまず。ファイアウォールの 
設定を確認し、無効にしてくださしし 
づ^ 29ぺージ「ファイアウォールやウィルス巧策ソフ 
卜をお使いの場合の注意事項」 


⑩ 


ユーザー登録をずる 

すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録が ミ! 
んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合は手順 0 
に進みます。 




下の 0 巧巧して.わ 50 き & S 行っての 


[ 本曲品田 r パ "Oga I 

占 ROS,。:!) に。！。 n''-'/Vi7" な!;’のさ巧 
,e-i •。巧' あよ。:ど. S. い 
ち SOI ■でお；10を田-:す。 


防 Page 巧 nseIR) のむ5むを巧 


巧 


の 

巧 


ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
リックずる 

[完了]をクリックずる 



パソコンが再起動します。 

ドライバが正しくインストールされなかった場合 
は、ち起動したあと、自動的にインストール診断ツー 
ルが起動 します。画面の指示に従ってください。 


◎ お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指をしてイ 
ンス I ルを行わないと、い < つかの機能が使用できない場 
合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指をして 
インストールし直してください。ニユーザーズガイド第7章 
「故障かな？とあったときは（修理を巧頼される前に)」 


ドライバをアンインストールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- 
[ Brother ] - [ MFC -480 CN LAN ] -[アンインストール] 
の順に選択し、画面の表示に従ってください。 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩4.驅巡：21 (®s さ opu!M) /:n>0 ご 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 
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FaceFilter Studio をインス I —ルする 


FaceFilter Studio は、写真を簡単にふちなし印刷した口、顔 
がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情の変更などを行うソフトウエアです。 

を意 I 

■ FaceFilter Studio を初めて起動する前に、巧のことを 
確認してください。 

• ドライバやソフトウエアのインストールが完了していること。 

• 本製品の電源が入っていること。 

• 本製品とバソコンがネットワークで接続されていること。 


FaceFilter Studio の使いちについて 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをするち法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
^画面で見るマニュアル「プリンタ」 


◎ FaceFilter studio がうま < インストールできないときは、 
一度、アンインストールをしてから、再度インストールし 
直してください。 


A r マイコンピュータ J から CD - ROM ドラ 
W イブをダブルクリックずる 

モデ J レを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをク I 」ックします。 


タイン画面が表示されます。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


A メイン画面の[その他ソフトウェアと 
^ ユーテイリテイ]をクリックずる 



卜琴 [FaceFilter Studio ] をクリックずる 

画面の指示に従って、インス I ルを進めてください。 



Fa 田円 IterSt 山 to をストー Jib ま ^ 
ず。このソフトをあてち真の芭補正を 
斤った0、人な©«情をほ正する 
なができます。また、ちまをみちなしで 
田単げ口巧巧ることび T 详まず。 


ドラィ"4の1'〇1ァのィンストールけ3»61*1*13げの)6^<) 
蝴 LAN 筋ウイザ-ド 



FaceFilter Studio のインス I ―ルが終了しました。 
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無線 LAN 環境に接続する 



本製品と無線 LAN アクセスポイントを、無線で接続します。お使いのネットワーク上で、本製品をプリンタ、スキヤナとし 
て利用でさるようになります。 


無線 LAN 環境で使用する場合のを意点 


• 設置に関する注意 

• 本製品のおくに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。 
• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンク1」ート壁があると、接続しにく くなる 
場合があります。 

• 通信に関する注意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印 
刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

無線 LAN に関する用語 


• SSID とは 

接続先のネットワークを識別するための ID です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線での通信が行えます。 
無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が有効になって 
いる場合があります。 （ SSID の隠ぺい） 

• 認証ち式と暗号ち式について 

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗か見られた口、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セキュリティ 
の設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証ち式」と「暗号化ち式」があります。本製品は、下のち 
式をサポートしています。 

• 認証ち式：才ープンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK 
• 暗号化ち式: WEP 、 TKIP、AES 

#インフラストラクチャ通信 

インフラストラクチサ通信のネットワークでは、ネットワークの中むに無線 LAN アクセスポイントが設置されています。無 
線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする化にゲートウエイとしてち機能します。本製品をインフラ 
ストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取口ます。 

• 無線 LAN アクセスポイント 

ネットワークに無線で接続するための親機のことで、ネットワークの中ふに位置します。個々の無線 LAN 端末は子機を 
装着し、無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。無線 LAN アクセスポイントはまた、無線 LAN のセキュリティ 
管理ち行います。無線 LAN ルータと呼ばれることもあります。 

•アドホック通信 

アドホック通信のネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在し 
ません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 

ま意 ] 

■ パソコンとお線 LAN アクセスポイントの接続につし1ては、無線 LAN アクセスポイントの説明書をご覧くださし、。 

■ 本製品にゾモリーカードまたは USB フラッシュ乂モリーが差し込まれて L げよ U ことを確認してくださしし 

■ USB ケーブルが接続されてし1る場合は、 USB ケーブルを本製品から外してくださしし 

■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、前にインストールしてち度インストールし直す場合は、本製品の LAN 設定を初 
期化してから進めてくださしし=>48ぺージ 「 LAN 設定を初期化する」 

■ 本製品のネットワークインターフエースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■アドホックモードで接続する場合は、接続先のパソコンの設定もアドホックモードにする必要があります。 

■ 無線 LAN の設定につ U て詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

■ Windows ® のパーソナルファイアウォール機能や、ウィルス巧策ソフトなどをお使いの場合は、ファイアウォール機能を無効に 
してからインストールを行ってくださ U 。 与>29ぺージ「ファイアウオールやウイルス対策ソフトをお使いの場合の注意事項」 


◎ 用語について詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。二画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 


惦とちごおが口』晒ち 
立山 1 S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1 S 


佩4.驅巡： 21 (®s さ opu ! M ) ご 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U 1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1 S 
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AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の設定をする 



ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS "™ にが応して 
いる場合は、本製品と無線 LAN アクセスポイントの無線 LAN 
設定をかんたんに巧うことができます。ご使用の無線 LAN ア 
クセスポイントにけ•下の□ゴが付いているかご確認くださ 
し、。 

AOSS ™ にが応していない場合は、次ぺージの「操作バネル 
から無線 LAN の設定をする」へ進んでください。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
行ってくだまい。 


(45 ページドライバとソフトウ I アのインストールをずる 



(«|») 

A055™ 


を意 ) 

■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、 1 U 前にインス!'■- 
ルして再度インストールし直す場合は、本製品の LAN 
設定を初期化してから進めてくださし、。 

初期化ちま^48ぺージ 「 LAN 設定を初期化する」 


0 本製品の電源コードをコンセントに差し込む 



@ 本製品の^を押ず 

♦【無線に切替えますか？】と表示された場合は、 

を押してください。 

包 お線 LAN アクセスポイントの AOSSTM ボ 
タンを数が間押ず 

詳しい設定ち法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

AOSSTM 機能を使って、自動接続が開始されます。 


@ [通信エラー】と表示された場合は、もう一度上 
記の手順をお試しください。 

@設ちがうまくいかない場合は、一時的に本製品と 
無線 LAN アクセスポイントの距離を 1 m 程度にお 
づけてください。 

@無線電波の強さは、液晶ディスプレイの待ち受け 
画面で確認でさます。 
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@ 本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレス（イーヴネットアドレス）を持っています。無線 LAN 接続用の MAC アドレス 
を調べるときは、本製品のネットワークインターフ I - スを[無線 LAN ] に切り替えてから、 「 LAN 設を巧容リスト」を印刷してください。 
二画面で見るマニュアル「ネットワークの設を」-「有線/無線切替え」 


〇 


お使いの無線 LAN アクセスポイントの設 
定を書き留める 

が下に記入してください。 

アドホックモードの場合は、接続するバソコン上で設 
定を行い、その設定内容を書き留めてください。ま 
た、接続先のパソコンの設定ちアドホックモードに設 
定する必要があります。 

アドホックモードの設定については、「画面で見るマ 
ニュアル」をご覧ください。 


SSID (必熟*1 


WEP キー*2、3 


WPA-PSK *3 
( TKIP / AES ) 
WPA 2 -PSK 
( AES ) 



*1 SSID の隱ぺい機能を有効にしている場合は、一 
時的に無効にしてご確認ください。 

*2 ル/巨 P キーは、次の規定に従い、 64 bit または 128 bit 
キーにが応する値を ASCII 文字か16進数フォー 
マッ トで記入します。 

• 64(40 )bit ASCII 文字:半角5文字で入力します。 
例） " Hello " (大文字と小文字は区別されます） 

• 64(40) bit 16進数：10巧の16進数で半角入力し 
ます。 

例） "71 f 2234 aba |' 

•128(104 )bit ASCII 文字:半角13文字で入力しま 

す。 

例） " Wirelesscomms " (大文字と小文字は区別さ 
れます） 

•128(104) bit 16進数:26巧の16進数で半角入力 

します。 

例） "71 f 2234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba " 

つ設定されていない場合は、記入する必要はありま 
せん。 


〇 


◎ SSID、WEP キー、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK について 
^41ページ「無線 LAN に関する用語」 


本製品の電源コードをコンセントに差し込む 



包 


無線接続ウイザードを起動する 


で 【LAN】 を還び、 


(1) 本製品の > を押し、 

A を押す 

で撫線 LAN 】 を還び、を押す 


( 2 ) 


( 3 ) 


^で【巧線接続ウィザード】を選び、画を 

▽I 

押す 

脯線に切替えますか？】と表示された場合は、 

を巧してください。 

無線 LAN の設定ウィザードが起動します。 

本製品から接続でぎる無線ネットワークが検索 
されます。 


を意 

■ 【無線に切替えますか？】といラグツセージが表示され 


たとぎは、 
さし、。 


を巧してウイザードを続行してくだ 


〇 




で本製品と接続ずるお線 LAN アクセス 


ポイントを選び、 


OK 


I を押す 


手順 〇 で書き留めた SSID を選びます。 


を意 


■ SSID が表示されな U 場合は、無線 LAN アクセスポイ 
ントの 「 SSID の隠ぺ U 機能」を無効にして、ち度設 
定し直してくださし、。 


包 


認証方法と暗号化方式を設定ずる 

認証ち法と暗号化ち式について 
う41ページ「無線 LAN に関する用語」 


© アドホックモードの場合は、下記の A ) または B ) 
のどちらかを還びます。共有キー認証にと D ) 

の選が肢は表示されません。 


操作パネルから無線 LAN の設定をする 


のとちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1S 


佩4.驅巡：2一 (®s さ opu!M) ご 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 
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A ) オープンシステム認証で暗号化なしの場合 


(1) 円で【才ープンシステム認話】を還び、 


D ) 共有キー認証 （ WPA / WPA 2- PSK ) で暗 
号化方式が TKIP または AES の場合 


0K 

アドホ、: 


I を押す 

X アドホックモードの場合は、この操作は必要ありません。 


(2) 円で【なし】を還び、 


I を押す 


( 1 ) 

口) 

( 3 ) 




で 


で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選び、 


を押す 
I を押す 


( 3 ) 


較定を適用しますか？/はいぅ1を押してくださ 
い/いいえう2を巧してください】と表示されます。 

IB を押す 


B ) 才ープンシステム認証で暗号化方式が 
WEP の場合 


(1) 胃で【才ープンシステム認証】を選び、 U を押す 

X アドホックモードの場合は、この操作は必要ありません。 

(2) 胃で 【 WEP 】 を選び、誦を押す 

(3) I で使用する WEP キーを選び、を押す 

(4) 手順 〇 で書き留めた WEP キーを入力し、 
M を押す 


づユーザーズガイド付録「文字の入れち」 

♦較定を適用しますか？/はいを巧してくださ 
い/いいえゴ>2を巧してください】と表示されます。 


( 4 ) 

包 


で 【TKI 門または 【 AES 】 を選び、 I _ 

手順 〇 で書き留めた WPA / WPA 2 -PSK 
( TKIP / AES ) キーを入力し、を押す 

ユーザーズガイド付録「文字の入れち」 

段定を適用しますか？/はいぅ1を巧してくださ 
い/いいえぅ2を巧してください】と表示されます。 

IB を押す 

正常に接続できたか確認する 

液晶デイスプレイに【接続しました】と表示されます。 
^■を巧してください。 


〇 


回 接続できなかった場合は、手順 包〜 台を ち 


う一度お試しください。 


(5) IB を押す 


C ) 共有キー認証で暗号化方式が WEP の場合 


(1) n で【共有キー認証】を選び、 


を押す 


本製品の電源コードをコンセントから外 
し、もラー度差し込む 

無線 LAN アク t スポイントから、自動的に本製 
品に IP アドレスが割り当てられます。 


お線 LAN の設定は,後了しました。引き続き、ドライ 
パとソフトウェアのインストールを行ってください。 


III 


45ページドライパとソフトウ I アのインスト-ルをずる 


(2) I で使用する WEP キーを選び、 B を押す 

(3) 手順 〇 で書き留めた WEP キーを入力し、 

^■を押す 

づユーザーズガイド付録「文字の入れち」 

♦段定を適用しますか？/はいを巧してくださ 
い/いいえう2を巧してください】と表示されます。 


( 4 ) 


を押す 


@お使いの無線 LAN アクセスポイントが DHCP を使用 
していない場合は、手動で設定封子う必要があります。 


>画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 
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ドライバとソフトウエアのインストールをずる 


〇 


〇 


パソコンの電源が入っているか確認ずる 

Windows ® 2000 Professional / XP/XP Professional 
x 64 Edition/Windows Vista ™ を使用している場合は、 
「アドミニストレータ （ Administrator ) 権限」でログ 
オンします。 


付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットずる 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをク I 」ックします。 


包 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXE 」 をダブルクリックしてください。 

■■インス!ル J をクリックずる 



本 Ro° ぶ田！巧させるために必空な. 
づ ij>i! ドラ种心防ザかが争！•パ、 

I凡-卜だリけジブ(本»品の巧定 
を PC# ロント C-J レできる巧お)を 
インストール诏ず。 


巧 画面でをる7こユアル 
/ 才づィンュ - tf - S 舒 
昂 サザスとホトト 



を意 


じ1下の 1画面が表示されたとさは、 [ OK ] をクリックし、 
Windows ® をアップデートしてくださ1しパソコンが 
ち起動すると、自動的にインストールが続行されます。 


A 


卜補おすがこか; OK をゥリッゥしてください。 

アウブデ-卜壳了话、•/か]ンを再垣めするとイシスト-ルは自脚うじ再巧されます。 


Windows Vista ™ をお使 U の場合、 iU 下の画面が表示さ 
れたときは、「許可」をクリックしてくださし、。 


-ヴーアカウント巧《 


回 



〇 


^無線 LAN 接続 J を選び、[次へ]をク 
リックずる 


接おモす 

インストールするバンコンと本お品の巧巧方•まを进巧してください。 

OUS 巨ケーカレ 

〇も巧 LAN 巧污< イ-ブネット） 



(を! 


蓋粥[巧窺罵 ) 





ホへ > 1 よ 


r ホへ》 1 9 キピ ■ ■■它ル 1 


包 


唯認しました J をチェックして、[次へ] 
をクリックずる 


重要なを意 


① 


下 K のことを坦团してからじたへ J まかックしてください。 




インストールを巧う府こ*巧 LAN の巧ちち充了す5と.至か巧ります。 

本篇品め巧巧バネルの fLANJ プニューかが«なけ Nj-rS 巧巧巧ウパード J を:8折し巧ミ宝 
巧ってください。 

结しい内容13巧岳の r かんたん巧正ガイド J さ妻照ください. 

ち巧いのルー5-またにアクむスボイントロ;. AOSS < TM ) l * n ( ArS)ation One-Touch Secure 
System } に巧拓したお品の坦さは，本坦品の*視巧ちぞ容みこことができます。貴しい巧 
容3；、わ度いのルーさ一または7クセスポイントの巧匹 J が月まミホ接.ください， 


!掘） 

< 


G ;か'> I ]) 丰中ン e ル I 


包 


Presto !® PageManager ® の使用許諾 
契約の内容を確認して、[はい]をクリツ 
クずる 




ほ巧なま愛め 

方の Sfa ちほ用な巧装的を3«活< がまみな i み1。 

到,うの巧りの苗«をな;1コま. [ Pms Down] 卜御してな 3U 


ィ>ストールチるゎご'主かてぉ§^^^、 

1でトウエアライ t ンス獅 


NewSo けでトウ王つ 

本#ぶ巧^1£#とニュー‘ットテク■•ロジー社江: nr ニューンコト J とみすゆ曲で》篇する;な巧の 
»でず，ま*«(^化てげ SU •このソコトウェアプロヴラム(以下け W ラム J とがす巧インストー 
)k コビー、ろた1さほ巧巧\た1与.さ-で.このライたンス吳約!こ同音巧げこ€の i みな如ます。 

走資抑な?巧1こだレて、0卜の《また|よディスク1こ做巧5れるブロヴ’ラム1立ザるライ坛>スを夕 

gra 午津巧肉のをを田こ同定 U を！■ぶ。巧瑚巧すなおトア巧部が了ミれます。 P が Manaeer 
をンストルす。コで'こ踊脯巧驗 II こ'か.です， 

で [[. 131 "'.n] I …ぇ I 


掌 


Presto !® PageManager ® がインストールされま 
す。 

Presto ! ⑥ PageManager ® のインス I —ルが終ね 
ると、続 U てドライバとソフトウェアのインス 
トールが始まります。 


惦とちごおが口』晒ち 
-d 山 1 S 


佩^龍巡.麵縮 

を山 XS 


似4.驅巡： 21 (®s さ opu ! M ) 

の d 山 IS 


佩4.驅雄 U 1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1 S 
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A 使用許諾の内容を確認し、[はい]をク 
ー リックずる 


S 杭の!をのが»おが a こは、 [Pw Do"n] 卜5巧して<だな、 


プラザ -y フ hO がドユーザーを ft ンス窝打 

蘇エン’ドぶををを度■设わ J 似下. r 本巧的 J な乂々マ)は，わ巧*げこ cw’ イア□クわク; Lh の r 


峭を满。〉 

f, 强ぉ茲件; 


觸を飄織磯雜遲匿背織灣: 


f 了されます。 Brother 


[ はい公 ， 


ドライバとソフトウエアのインストールが始ま 
ります。 

このとき、ウィンドウが何度ち開く場合があ口ま 
すが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 
そのまましばらくおまちくださし、。 


◎ネットワーク上に複数の MFC -480 CN がある場合 
は、インストールする MFC -480 CN を一覧から選 
び、[次へ]をクリックしてください。 


P 本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本 
製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。 
ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウインドウ 
は表示されず、その機器が自動的に選択されます。 



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、 [ IP ア 
ドレス設定]をクリックし、お使いのネットワーク上での 
本製品の IP アドレスを入力します。 IP アドレスなどを調べ 
るときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 

^68ぺージ「ネットワークの設定内容リストを印刷する」 

回 Windows Vis ね™をお使いの場合、な下の画面が表示され 
たら、チェックボックスをクリックして[インストール] 

をクリックし、インス!ルを完了させてください。 



を意 


Windows® XP ServicePack2 / Windows Vista™ をお使 
し、の場合で、 1U 下の画面が表示されたときは、「フアイ 
アウォールの設定を本製品と通信を行えるよラに変更 
し、インストールを結斤します。（巧奨）」をクリック 
して、[次へ]をクリックしてください。 


フ7 イアウ ォール 巧茶化されました \占 


そットワニ2かをコンビーュータち!お1すがこめ、 Windows フ•アイアウオ-ルびち如ブわています。 

本囊翼客が.トワー—琴4巧が As ょ M ゴ5ため口ぶコマみ占ールの 一5 防ボート巧走を巧更す4 


©死 イアな t—jL^ 赋本お吉とぶきをがはかご巧 e し-0スト—ル S 谢んま1% く巧資） 


ご茲潑為鶴賓湾?負撼驾も墨ぞ 


[ <戻る巧） I ホへ啜> ( I にキみ邮 I 


Windows® のファイアウォールをお使し1にならなし1場 
合は、画面で見るマニュアル （HTML お式）をご覧に 
な口、 1U 下のポートを追加してくださしし 
• ネットワークスキャンをする場合： UDP ポート54925 
•ネットワーク PC-FAX をする場合： UDP ポート54926 

• 上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決し 
ない場合： UDP ポート137 


を意 I 


■ W 下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、 
[はい]をクリックして再度検索を行し1ます。 



それでち検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表 
示される画面の指示にしたがって、ノード名や IP アドレス 
などを設定してくださしし IP アドレスなどを調べるときは、 
「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。 

=>關ぺージ「ネットワークの設定内容リストを印刷する」 

■ パソコンにインス!-―ルされているセキュリティツー 
ルのファイアウォールの設定が有効になって U る場合 
ち、上記の画面が表示されまず。ファイアウォールの 
設定を確認し、無効にしてくださしし 
=>29ぺージ「ファイアウオールやウイルス対策ソフ 
卜をお使いの場合の注意事項」 
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o 


r マイコンピュータ j から CD - ROM ドラ 
イブをダブルクリックずる 

モデ J レを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをク I 」ックします。 

グイン画面が表示されます。 


〇 


メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーテイリテイ]をクリックずる 


包 


[FaceFilter Studio ] をクリックずる 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


FaceFilter Studio のインス I -- ルが終了しました。 


@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ J 
から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 START . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


FaceFilter Studio は、写真を簡単にふちなし印刷したり、顔 
がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 
修正や表情の変更などを行うソフトウエアです。 


を意 


■ FaceFilter Studio を初めて起動する前に、巧のことを 
確認してください。 

• ドライバ'やソフトウエアのインストールが完了していること。 
• 本製品の電源が入っていること。 

• 本製品とバソコンがネットワークで接続されていること。 


FaceFilter Studio をインス I —ルする 


包 ユーザー登録をずる 

すぐにユーザー登録をする場合は[本製品のオンライン登 
録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録がち 
んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合は 手順© 
に進かます。 



© ユーザー登録が終わったら[次へ]をク 
ー リックずる 

⑩ [完了]をクリックずる 



バソコンが再起動します。 

ドライバが正しくインストールされなかった場合 
は、再起動したあと、自動的にインストール該断ツー 
ルが起動 します。画面の指示に従ってください。 


@お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指定して 
インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できな 
い場合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指 
をしてインストールし直してください。ニユーヴーズガイ 
ド第7章「故障かな？と思ったときは（修理を依頼される 
前に)」 


ドライバをアンインストールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタート乂 
ニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- 
[ Brother ] - [ MFC -480 CN LAN ] -[アンインストール] 
の順に選択し、画面の表示に従ってください。 



その化ソフトウエアとユーティリティ 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1 S 


佩^驅巡.麵縮 
S 山 1 S 


佩4.驅巡： 21 (®s さ opu ! M ) ご 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U 1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1 S 
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◎ FaceFilter Studio がうまくインス I ルできないときは、 

-度、アンインストールをしてから、再度インストールし 
直してください。 


FaceFilter Studio の使し、ちについて 


FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをするち法 
については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 
^画面で見るマニュアル「プリンタ」 


LAN 設定を初期化する 


無線 LAN 設定に失敗した場合や、再度インス!ルし直 
す場合は、本製品の LAN 設定を初期化してから、再度無 
線 LAN 設定を行つてください。 

LAN 設定の初期化は、下記の手順で行います。 

(1) jUi を押し、!で 【 LAN 】 を選び、を押 
す 

(2) ^で 【 LAN 設定リセット】を選び、 H を押 
す 

♦【LAN 設定リセット/はいぅ1を巧してくださ 
い/いいえ与2を押してください】と表示され 
ます。 

(3) IB を押す 

♦【再起動しますか？/はいぅ1を巧してくださ 
い/いいえ^2を押してください】と表示され 
ます。 

(4) IB を押す 

♦ 数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わる 
まで、しばらくお待ちください。 
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[BRAdmin Lightj 
する 


をインストール 


己 RAdmin Light は、ネットワークプリンタなど、ネットワー 
ク 環境に接続された装置の管理を斤うソフトウIアです。 
SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル）に対応している 
製品であれば、他社製品の管理ち一括して巧えます。 


〇 


〇 


付属の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットずる 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをクI」ックします。 

@画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」 
から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「START.EXE」 をダブルクリックしてください。 

メイン画面の[その他ソフトウェアと 
ユーティリティ]をクリックずる 



本！! iS を蜘する ㈱ こお要徘ラ 
イバや、より巧利口ま用してげこた’く 
ためのソつトウエアのインストー JlSfS 
えまず。 


巧 田面でをる7二2•アル 
/ ォ：インユ-ヴ - t 録 
サゴスとサボ斗 


包 


.巧 側インか-ル 

rBRAdmin Lightj をクリックずる 

画面の指示に化って、インス!ルを進めてください。 


このソつトウエアは.ネットワづ却 S 巧 


ホツ r. ノつい 

〇5の?麻がちに巧用しまず， 
ネットワづ上の:朽ヴ — St 品を; 


露斤 


ドライバ&のトウI网 M ン A トル (PsseMaTMerCroPliO 

ホ巧けがなかヴ-ド 

刘ンタ巧 "OW 本ブトり-巧栃妨〇 

FaeeFiller Studio 

NeuvSoftCR) Presto! (の ImateFolio 

才ートマチ 9 クドライバインストラ 



◎ Windows® で「インターネット接続ファイアウォール」が 
ち効に設まされている場合は、 BRAdmin Light を利用でき 
ません。ご利用される場合は、ファイアウォールの機能を 
無効にしてください。 

二29ページ「ファイアウォールやウイルスが策ソフトをお 
使いの場合のを意事項」 


ネットワークの設定ち法について 


BRAdmin Light を使ってネットワークを設定するち法に 
ついては、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 

^画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
3d 山 1S 


佩4.驅巡：21 (®s さ opu!M) ご 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 
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Macintosh ® に接続ずる 


本製品を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウエアを 
インストールする必要があります。 （Windows® をお使いの方は、 「STEPS パソコン （Windows®) に接続する」 
(27 ページ）をお読かください。） 



STEP 2 設置-接続する 



み 


' , 

f インストール®前1こ ] 


P ドライバとソフトウェアを 
インス1ルする 

N 


み 


…動作環境や制限事項を確認します 


本製品をプリンタやスキャナとし 
て使用するために必要なソフトウ 
エアをインストールします 


プリンタ、スキヤナなどのを機能の使いかた 
については、付属の CD - ROM に収録されている 
「画面で見るマニュアル」 （ HTML お式）をご覧くださし、。 


























インス!^ールの前に 


本製品を Macintosh ® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウエアな 
どをインストールする必要があります。 

ソフトウてアをインストールする前に、 CD - ROM に収録されている内容と、 Macintosh ® の動作環境を確認して 
くださし、。 

@ドライバとは、本製品をプリンタやスキヤナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


CD - ROM の内容 


動作環境 



付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツ 
卜して表示される画面から、た(下のことが行えます。 


0 0 0 _ 夕 MFL-ProS 山 te 〇 

X 


を 

Presto! PageManager 

n じ 

Utilities Documentation 

On-Line Registration 


Start Here OS X 

本製品をプ I 」ンタやスキトナとして使用するために 
必要なドライバをインス I ルします。 

Presto !® PageManager ® 

TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアをインストール 
します。 

Mac OS X 10.3.6 が降をお使いの場合は、 CD-ROM 
からインス I ル可能です。 

Mac OS X 10.2 .4 〜10.3 .8 をお使いの場合は、サポー 
トサイト（ブラザーソリューシヨンセンター)から 
ソフトウ X アをダウンロードする必要があります。 
「ドライバとソフトウェアをインストールする」の手 
順にがってください。 

Fonts 

ブラザーオ I 」ジナルの和文書体が収録されていま 
す。 

Documentation 

画面で見るマニュアル （ HTML 形式）が Macintosh ® 
上で閲賣、印刷できます。 

Brother Solutions Center 

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧し 
たり、最新データのダウン□ー ドが'行えます。 

On-Line Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 

Utilities 

無線 LAN 設定ウィザードが用意されています。 



Start Here OSX 


n 

Fonts 

盛 



本製品と Macintosh ® を接続する場合、下の動作環境が必 
要となります。 


0 S 

Mac OSX 10'2'4 觀 

PowerPC G 3 350 MHz な上 （PowerPC G 4/ G 5, Intel ® Core ™ Solo / 
Duo を含む） 

乂 Classic 環境ではご使用になれません。 

X ' CD - ROM ドライブ必須 

ディスク 容量 

480 MBJi (上の空き容量 

インターフエース 

• US 己 2.0 フル スピー ド 
• ネットワーク （10 BASE - T ) / (100 BASE - TX ) 

• 無線ネットワーク ( IEEE 802.11 b / g ) 

乂 LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。 

X ' USB ケーブルは長さが 2.0 m UTF のものをお使いくだ 
さし、。 

义 USB 2.0 八イスピードが応の Macintosh ® でちご使用い 
ただけますが、 12 M ビット/秒のフルスピードモード 
での接続になります。 

'X USB 1.1 が応の Macintosh ® とち接続できます。 


@ CPU のスペックや乂モリの容量に余裕があると、動作が安 
定します。 
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ネットワーク環境（有線 LAN ) で複数の Macintosh ® から使用する場合 


ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数の Macintosh ® を使用している場合は、 
本製品を LAN ケーブルで接続すると、どの Macintosh ® からち本製品をプリンタ、スキヤナとして利用することができます。 


本製品を接続する前 


本製品を接続した後 


• 一般的な ADSL 環境での接続例 



义 お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵 
されている場合があります。 



光ファイバー環境での接続例 

( NTT ま日本、 KDDI ひかり One 、 伯 hoo ! 己己フォン光など） 


ひかり電話 
巧応お帯 


ひかり電話 
巧応機器 




光ファイノ（一環境での接続例 

( NTT 西日本） 


ひか口電話 
巧応機器 




惦とちごおが口』晒ち 
立山 1S 


佩^驅巡.麵縮 
3d 山 1S 


佩 4 .驅巡： 21 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
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本製品を接続する前 

本製品を接続した後 

• 一般的な CATV 環境での接続例 
( J:COM などのケーブルテレビ局） 





@ ネットワーク環境で使巧する主な機器の説日月 
• スプリッタ 

電話（音声）信号と ADSL 信号を分離するものです。 

• ADSL モデム 

ADSL 信号をネットワーク環境で使巧するイーヴネットの信号に変換する装置です。 

•ONU (回線終端装置） 

光の信号をネットワーク環境で使巧するイーヴネットの信号に変換する装置です。 

•CTU (加入者網終端装置） 

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、八ブ、パソコン、ひかり電話対応機器など 
はこの装置に接続します。 

•ひかり電話が応機器 

今お使いの電話機（アナ□グ電話機）や FAX 機を接続する装置です。 NTT 東日本、 KDDI 、 Sof 旧 ank テレコムなどからレンタル 
される機器にはルータ機能が内蔵されています。 

• ルータ または八ブ 

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの磯器を接続すると言に使巧します。 

•VP ( RSU ) 

ボイスポートまたはリモートサービス ユこッ トと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。 

• ケーブルモデム 

同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使巧するイーヴネットの信号に変換する装置です。 
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ネットワーク接続に必要なちのの準備 


(1) ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインター 
ネッ 卜網と、家庭■オフィスの LAN (巧部ネットワー 
ク） を中継する機器です。複数台のバソコンから同時 
にインターネットに接続することができるようになり 
ます。 



(2) LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5 
(100 BASE-TX ffl ) のストレートケーブルをお使いくだ 
さし、。 



@ルータの 導入-接続方法については、お使いの ルータの 取 
扱説巧書をご覧ください。 

P ADSL モデム-回線終端装置などの機器に関するご質問は、 
提供乂一力一にお問い合わせください。 


準備ができたら、 TLAN ケーブルで接続ずる J 
へ進みまず。 


[ LAN ケーブルでを続ずる場合 J 巧9ページ) 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 


佩驅巡.麵縮 
S 山 1S 
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USB ケーブルで接続する場合 


A 本製品と Macintosh ® を USB ケーブルで 
W 接続する 

(1) 本製品の本体カバーを開ける 

本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げてく 
ださい。 



(2) USB ケーブル接続端子に USB ケープルを接 
続する 



(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 
Macintosh ® に USB ケーブルを接続する 



(4) 本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ （1) 、本 
体カバーサポートをゆっくり巧しながら （2) 、本体力 
パ'-を閉めます城。 



を意 ] 

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまな U よラに注 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてくださし、。 


© 本製品の電源コードをコンセントに差し 
W 込む 


包 

〇 



Macintosh ® の電源を入れる 

付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセットずる 


56 







































o 


巧ね rt Here OS Xj をダブルクリック 
ずる 

画面の指示に化って、インス!ルを進めてください。 


©ee 

X 


夕 MFL-Pro Suite 




を 

I! PageMai 

0 


Presto! PageManager 


Utilities Documentation 


が 

Brother Solutions Center 


が 

On-Line Registration 


包 


TUSB ケーブル j を選び、[次へ]をク 
リックずる 


IB»LAN 沒をウイヴード 


インス!ル72パソ3ンと《(16め8(1石3«8^して<ピ3ぃ， 


一有 ■LAN»« ( イーロ : 


Oknlankk 



インストールが終わると、 Macintosh® の再起動 
を促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh® をち起動してください。再起動が終 
わるまで、しばらくお待ちくださしし 


〇 


P 再起動後、本製品を自動的に検索します。 

くお待ちください。 

しばら 


广 ' 0 0 MFL-Pro Suite 



しばらくお待ちください... 






な下の画面が表示まれたら、 [0 K ] をク 
リックずる 




Brother MFL-Pro Suite のインストールが 3 ?了しまし 
た！ 




Mac OS®X 10.3.X 政降をご利用の場合 
ドライバのインストールが終了しました。続 
けて、 Presto!® PageManager ⑥をインストー 
ルする場合は、 手順® に進かます。 

Mac OS® X 10.2.4 〜10.2 .8 をご利用の場合 
手順© に進みます。 


包 


[追加]をクリックずる 

©ee 


ブリンタリスト 




白 fgk ' 白 

、追加 .一 

_ *1 巧な 


包 


rUSBj を選ぶ 



ブ y ンタの* 巧-日巧 


([丰 r ンセル） 


r 


^ 本製品を選び、 


[追加]をクリックずる 


む MFC- XXX Brother Ink 


プリンタの巧 S : 青捉ち_ 


キでンセル P (— 


) 


fli r プリントセンタ ー j メニユーから r プリ 
— ^ ントセンタ-を終了 J を選ぶ 


プリントセンター 


«を表示プリンタジョブウインドウヘルプ 



ドライバのインスI■■•ールが終了しました。 

続けて、 Presto! ⑩ PageManager® をインスI—ル 
する場合は、 手順® へ進かます。 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1 S 


佩驅巡.麵縮 
S 山 1 S 


佩4.驅巡： 21 (® s さ opu ! M ) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U 1 ©ち〇ち pei /\ 一 

の d 山 1 S 
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"" Presto !® PageManager®j をダブル 
クリックずる 

画面の指示にがって、インス I ルを進めてください。 

0 0 0 ^MFL-Pro Suite _0， 

X , 


m 

Start Here 05X 

'を 1 

Presto! PageManager J ■ 

0 P 


を 

Brother Solutions Center 

知 

On-Line Registration : 


◎ Mac OS ® X 10.2.4 〜10.3 .8 をご利巧の場合 

が下の画面が表示されたら、 [ Go ] をクリックしてヴポート 
サイト（ブラヴーソ リユーシヨ ンセンター)からソフトウエ 
アをダウン□ー ドしてくださし、。 

see Brother Solutions Center 

Brother Solutions Center から Presto! PageManager 
のインストーラをダウン □— ドします。 

ダウンロードにはインターネット沒巧が必要です。 


L キャンセル ） ^ Co H 


オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウェアの情報、また各種サポートやキトン 
ぺーン情報などを、いちはやく 乂ールでお知らせします。 

https://regist.brother.Jp/ 
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LAN ケーブルで接続する場合 


■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまな U よラに-ま 
意して、最後まで本体カバーを持って閉めてくださし、。 


〇 


本製品の電源コードをコンセントに差し込む 


包 

〇 

包 



付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセットずる 

■"Start Here OS Xj をダブルクリックずる 

画面の指示に化って、インストールを進めてください。 

0 0 0 ^MFL-Pro Suite 〇 ' 

X 


Start Here OSX 

0 


を 

I! Pa が Mai 

£3 


Presto! Pa が Manager 


Utilities Documentation 


巧 


Brother Solutions Center 


が 

ie Registration [T 


(4) 本体カバーを閉じる 

固定をとるためにみし本体カバーを持ち上げ （1) 、本 
体カバーサポートをゆっくり押しながら （2) 、本体力 
バーを閉めます城。 



A 本製品と Macintosh ® を LAN ケーブルで 
W 接続ずる 

(1) 本製品の本体カバーを開ける 

本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げてく 
ださい。 



(2) LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続 
する 



(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま 
たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 
接続する 



八ブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキヤナとし 
て利用できるようになります。 


ま意 


インス!'•-ルの前に、本製品の【有線/無線切替え】設定が【有線 LAN】 になっていることを確認してください。【有 


線/無線切替え】は、 


を押し、 


で [LAN] ゾニューの【有線/無線切替え】を選び、 


Iを押すと確認できます。 


■ 本製品のネットワークインターフエースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 


佩4.驅巡：21 (®s さ opu!M) 

の d 山 IS 


佩4.驅巡 U1 ©ち〇ちで巧1/\一 
の d 山 1S 


佩驅巡-晒縮 
S 山 1S 



惦とちごをがお晒た 
l^d 山 1S 
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Q 巧線 LAN 接続 （ イーサネット ） j を選び、 
一 [次へ]をクリックずる 


A な下の画面が表示まれたら、 [0 K ] をク 
ー リックずる 


»«LAN 沒をロイヴード 



インストールが終わると、 Macintosh® の再起動 
を促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh® をち起動してください。再起動が終 
わるまで、しばらくお待ちくださしし 


Brother MFL-Pro Suite のインストールか克了しまし 

A ，こ、 

-/ t \ MFL-ProS 山 W. フリンタドライバ.スキ中ナドライバ、 

'-■ Contra に enter? めインス!ルザ充了しました. 

• MacOS®X 10.3.X け_降をご利用の場合 
ドライバのインストールが終了しました。続 
けて、 Presto!@ PageManager® をインストー 
ルする場合は、 手順® に進かます。 

• Mac OS® X1 0.2.4 〜1 0.2.8 をご利用の場合 
手順© に進かます。 


@再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 



P ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、な下の 
画面が表示されます。本製品を選んで、 [0 K ] をク 
リックしてください。 


6 0 0 MFL-Pro Suite 

お巧いの K 品を a おして < ださい， 



( カスタム1 广辛 r ジセル )( 0K 


@从下の画面が表示されたときは、 [ OK ] をクリツ 
クして、表示名を入力してください。 



表示名は、15文字が内で入力します。 

〇かアドレスで本 * 虽《指定 

IP アドレス： XXX. XXX XXX xxx 

© mONS ヴ■ビスるで本 S 虽 5 担を 

mDNS ヴービスち： Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 

巧パソコンモ本お S のスキ r ンキーへ鱼 S 
を 

(最大 1S 义宇） 

XXXX 

ス韦 r ン丰一巧パスワード&巧 


こバスワードによ D パソコンへのアクセス货田左ち巧にずる 



( 年*ジセル，广 OK 1 

スキトンキー用パスワードについて詳しくは、画面で見る 
マこュアルをご覧ください。 


包 


[追加]をクリックずる 


©ee 


i ^ 




包 下の画面のとおり選択ずる 



^ 本製品を選び、[追加]をクリックずる 


， Rendezvous 




プリンタの : { Brother Ink 

l;1 


f ち扣 W ') 
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flfc r プリントセンタ ー j メニユーから r プリ 
ー ントセンター終了 J を選ぶ 



ドライバのインストールが終了しました。 

続けて、 Presto ! ⑥ PageManager ® をインス I —ル 
する場合は、手順へ進かます。 

'' Presto !® PaqeManaqer®j をダブル 
ー クリックずる 

画面の指示に従って、インス I -ルを進めてくださ 

し、。 

0 0 0 夕 MFL-ProS 山化 _ 〇 

X , 


Start Here OSX 


0 P 

Fonts Utilities 

を 

Brother Solutions Center 



を 

On-Line Registration 


◎ Mac OS ® X 10.2.4 〜 10.3.8 をご利用の場合 

な下の画面が表示されたら、に 0] をクリックしてヴポート 
サイト（ブラヴーソリユーシヨンセンター)からソフトウェ 
アをダウン□-ドしてください。 

0 0 0 Brothw Solutions Centw 

Brother Solutions Cent がから Pres 议 I PageManager 
のインス I -―ラをダウンロードします。 

ダウンロードにはインターネット接巧が必要です。 


t キサン七化 ) (■ Co イ 


オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウエアの情報、またを種サポートやキトン 
ぺーン情報などを、いちはやく乂ールでお知らせします。 

https :// regist . brother . jp / 






































無線 LAN 環境に接続する場合 



本製品と無線 LAN アクセスポイントを、無線で接続します。お使いのネットワーク上で、本製品をプリンタ、スキヤナとし 
て利用でさるようになります。 


無線 LAN 環境で使用する場合のを意点 


• 設置に関する注意 

• 本製品のおくに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。 
• 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンク1」ート壁があると、接続しにく くなる 
場合があります。 

• 通信に関する注意 

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印 
刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

無線 LAN に関する用語 


• SSID とは 

接続先のネットワークを識別するための ID です。接続先の SSID を本製品に設定することによって、無線での通信が行えます。 
無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、 SSID を非表示にする機能が有効になってい 
る場合があります。皮 SID の隠ぺい） 

• 認証ち式と暗号ち式について 

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られた口、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セキュリティ 
の設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証ち式」と「暗号化ち式」があります。本製品は、下のち 
式をサポートしています。 

• 認証ち式 

才ープンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK 
• 暗号化ち式 

WEP . TKIP、AES 

#インフラストラクチャ通信 

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中むに無線 LAN アクセスポイントが設置されています。 
無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋;度しをする他にゲートウェイとしてち機能します。本製品をイ 
ンフラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取 
ります。 

• 無線 LAN アクセスポイント 

ネットワークに無線で接続するための親機のことで、ネットワークの中むに位置します。個々の無線 LAN 端末は子機を 
装着し、無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。無線 LAN アクセスポイントはまた、無線 LAN のセキュリティ 
管理ち行います。無線 LAN ルータと呼ばれることもあります。 

•アドホック通信 

アドホック通信のネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在し 
ません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。 

を意 I 

■ Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントの接続につし1ては、無線 LAN アクセスポイントの説日月書をご覧くださしし 
■ 本製品にゾモリーカードまたは USB ゾモリーが差し込まれてし1なし1ことを確認してくださし、。 

■ US 己ケーブルが接続されてし1る場合は、 USB ケーブルを本製品から外してくださし、。 

■ お線 LAN の設定に失敗した場合や、前にインストールしてち度インストールし直す場合は、本製品の LAN 設定を初 
期化してから進めてください。=>48ぺージ 「 LAN 設定を初期化する」 

■ 本製品のネットワークインターフェースは、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 

■アドホックモードで接続する場合は、接続先のパソコンの設定もアドホックモードにする必要があります。 

■ お線 LAN の設定につ U て詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧くださし、。 


◎ 用語について詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。二画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 
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AOSS ™ 機能を使って無線 LAN の設定をする 




ご使用の無線 LAN アクセスポイントが AOSS "™ にが応して 
いる場合は、本製品と無線 LAN アクセスポイントの無線 LAN 
設定をかんたんに巧うことができます。ご使用の無線 LAN ア 
クセスポイントにけ•下の□ゴが付いているかご確認くださ 
しし 

AOSS ™ にが応していない場合は、次ぺージの「操作バネル 
から無線 LAN の設定をする」へ進んでください。 



を意 


■ 無線 LAN の設定に失敗した場合や、 1 U 前にインス!'■- 
ルして再度インストールし直す場合は、本製品の LAN 
設定を初期化してから進めてくださし、。 

初期化ちま^48ページ 「 LAN 設定を初期化する」 


〇 


本製品の電源コードをコンセントに差し 
込む 



〇 


包 


本製品の ill を押ず 

撫線に切替えますか？】と表示された場合は、 
^■を巧してください。 


お線 LAN アクセスポイントの AOSSTM ボ 
タンを数が間押ず 

詳しい設定ち法は、お使いの無線 LAN アクセスポイ 
ントのマニュアルをご覧ください。 

AOSSTM 機能を使って、自動接続が開始されます。 

P [通信エラー】と表示された場合は、もう一度上 
記の手順をお試しくださし、。 

@設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と 
無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度に近 
づけてくださし、。 

@無線電波の強さは、液晶ディスプレイの待ち受け 
画面で確認できます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
行ってくだまい。 


III 
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操作パネルから無線 LAN の設定をずる 


P 本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の2つの MAC アドレス{イーヴネットアドレス）を持っています。無線 LAN 接続用の MAC アドレス 
を調べるときは、本製品のネットワークインターフエースを[無線 LAN ] に切り替えてから、 「 LAN 設を巧容リスト」を印刷してください。 
二画面で見るマニュアル「ネットワークの設を」-「ち線/無線切替え」 


A お使いのお線 LAN アクセスポイントの設 
W 定を書き留める 

な下に記入してください。 

アドホックモードの場合は、接続する Macintosh ® 上 
で設定を行い、その設定巧容を書き留めてください。 
また、接続ホの Macintosh ® の設定ちアドホックモー 
ドに設定する必要があり ます。 

アドホックモードの設定については、「画面で見るマ 
ニュアル」をご覧ください。 


SSID (必筑 *1 


WEP キー *2、3 


WPA-PSK *3 
( TKIP / AES ) 
WPA 2 -PSK 
( AES ) 



*1 SSID の隠ぺい機能を有効にしている場合は、一 
時的に無効にしてご確認ください。 

*2 WEP キーは、次の規定に従い、 64 bit または 128 bit 
キーに巧応する値を ASCII 文字か16進数フォー 
マッ トで記入します。 

• 64(40 )bit ASCII 文字:半角5文字で入力します。 
例） " Hello " (大文字と小文字は区別されます） 

• 64(40) bit 16進数：10衍の16進数で半角入力し 
ます。 

例） "71 f 2234 aba |' 

•128(104 )bit ASCII 文字:半角 1 3文字で入力しま 

す。 

例） " Wirelesscomms " (大文字と小文字は区別さ 
れます） 

•128(104) bit 16進数:26ホの16進数で半角入力 

します。 

例） "71 f 2234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba " 

つ設定されていない場合は、記入する必要はありま 
せん。 

@ SSID、WEP キー、 WPA - PSK / WPA 2 -PSK につい 

て 

二41ページ「無線 LAN に関する用語」 

Q 本製品の電源コードをコンセントに差し 
込む 


包 


無線接続ウイザードを起動する 


(1) M を押し、 
す 


で 【 LAN 】 を還び、 


を押 


口) 

( 3 ) 


▽ 


で【巧線 LAN 】 を選び、 


I を押す 


で【巧線接続ウイザード】を選び、 
押す 


を 


無線 LAN の設定ウイザードが起動します。 

本製品から接続でぎる無線ネットワークが検索 
されます。 


を意 ] 

■ 【無線に切替えますか？】といラグツセージが表示され 
たときは、を巧してウイザードを続行してくだ 
さし、。 


0 -で本製品と接続ずる無線 LAN アクセス 
ポイントを選び、^^を押ず 

手順 〇 で書き留めた SSID を選びます。 

を意 ] 

■ SSID が表示されな U 場合は、無線 LAN アクセスポイ 
ントの 「 SSID の隠ぺ U 機能」を無効にして、ち度設 
定し直してくださし、。 
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o 


認証方法と暗号化方式を設定ずる 

認証ち法と暗号化ち式について 
^41ページ「無線 LAN に関する用語」 

面 アドホックモードの場合は、下記の A ) または B ) 
のどちらかを選びます。共有キー認証にと D ) 

の選択肢は表示されません。 


A ) オープンシステム認証で暗号化なしの場合 


(1) 円で【才ープンシステム認証】を選び、 


I を押す 

' X アドホックモードの場合は、この操作は必要ありま 
せん。 


(2) 円で【なし】を選び、 


I を押す 


♦ 較定を適用しますか？/はい^1を巧してくださ 
い/いいえぅ2を巧してください】と表示されます。 

(3) IB を押す 


B ) 才ープンシステム認証で暗号化方式が 
WEP の場合 


(1) 円で【才ープンシステム認話】を選び、 


I を押す 


■を 

アドホッ 
せん。 

(2) S で 【 WEP 】 を選び、を押す 


X アドホックモードの場合は、この操作は必要ありま 
せん。 


(3) I で使用する WEP キーを選び、を押す 

(4) 手順 〇 で書き留めた WEP キーを入力し、 
M を押す 


づユーザーズガイド付録「文字の入れち」 

♦較定を適用しますか？/はい^1を巧してくださ 
い/いいえう2を巧してください】と表示されます。 


(5) IB を押す 


C ) 共有キー認証で暗号化方式が WEP の場合 


( 1 ) 




V 


で【共有キー認話】を還び、 


I を押す 


口）で使用する WEP キーを遺び、を押す 
口） 手順® で書き留めた WEP キーを入力し、 
U を押す 

づユーザーズガイド付録「文字の入れち」 

♦較定を適用しますか？/はいぅ1を押してくださ 
い/いいえぅ2を巧してください】と表示されます。 

(4) IB を押す 


D ) 共有キー認証 （ WPA / WPA 2- PSK ) で暗 
号化方式が TKIP または AES の場合 


( 1 ) 

口) 

( 3 ) 


で [ WPA / WPA 2- PSK ] を選び、 


を押す 


V 


で [ TKIP ] または 【 AES 】 を選び、を押す 

手順 〇 で書き留めた WPA / WPA 2 -PSK 
( TKIP / AES ) キーを入力し、^■を押す 


づユーザーズガイド付録「文字の入れち」 

♦較定を適用しますか？/はい马1を押してくださ 
い/いいえぅ2を巧してください】と表示されます。 

(4) fB を押す 

包 正常に接続できたか確認ずる 

液晶ディスプレイに【接続しました】と表示されます。 


〇 


回 接続できなかった場合は、手順 包〜 台を ち 


う一度お試しください。 


本製品の電源コードをコンセントから外 
し、をラー度差し込む 

無線 LAN アク t スポイントから、自動的に本製 
品に IP アドレスが割り当てられます。 


無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 
ドライバとソフトウェアのインストールを 
行ってくだまい。 


III 


66ページドライパとソフトウ王アのインスト-ルをずる 


© お使いの無線 LAN アクセスポイントが DHCP を使用 
していない場合は、手動で設定を行う必要があります。 


>画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 
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Macintosh ® の電源が入っているか確認 
ずる 

付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセットずる 

■"Start Here OS Xj をダブルクリックずる 

画面の指示に化って、インス!ルを進めてください。 

0 6 0 夕 MFL-ProS 山 te 〇' 

X 


Start H«re 05X 1 


0 


Brother Solutions Center 


を 

Presto! PageManager 

a 

Documentation 

知 

On-Line Registration 


> ■無線 LAN 接続 j を選び、[次へ]をク 
リックずる 


接統方式 


*»LAN 没定ウイヴード 


インス!ル72パソ3ンと«06の811方3«8^して<ピ3ぃ， 


〇有!) ILANK » (<- 口: 



运 


〇 〇 〇 Brother MFL Pro Suite Installation 

重要なを意 


① 


下 E の C としてか S ■«{ 〜モ 




卜-ル C 污50に* ULAN め 
パ*ルの ' LAN . イニ a . 


I め K 正ち gTT 6 み K が《1 


•-,,£品，パ 


唯認しました J をチェックして、[次へ] 
をクリックずる 


B しい内8曲«■の r かんたん »■ ガイド， e » B < ださい. 


@再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら 
くお待ちください。 


0© MFL-Pro Suite 


しば 6< お待ちください ... 


@ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、政下の 
画面が表示されます。本製品を選んで、 [0K] をク 
リックしてください。 


お巧いのおを左 a 巧して < だ古い， 

注 •： BS の S ず e 手 A 力で行ラ場*は■カスタム■ポタン e ク y プウして<ピ古い. 


Brother MFC- XXXX 
Brother MFC-XXXX 


(» スブ么 ■) 


( キサンセル 1 广 OK 


@从下の画面が表示されたときは、 [0K ] をクリッ 
クして、表示名を入力してください。 


表示ちサ入力されてい* tt ん。 


なると3じ H をに g るちれます. 


I 


ドが 3 


表示名は、15文字政内で入力します。 

〇 IP アドレスで本»虽モ括を 


IP アドレス： XXX XXX. XXX XXX 

© mDNS ヴ■ビスをで本 S 品 E 指定 

mDNS ヴ-ビス名： Brother MFC-XXXX [XXXXXXXXXXXX] 

g パソコン 5 本 K 品めスキャン辛一へ皇« 


ス丰 P ン车一巧"スロード»定 

—バスワードによ〇バ y コンへのアクセスお居 S ち巧にずる 


^キサンセル) 


Xスキヤンキー用パスワードについて詳しくは、画面で見る 
マニュアルをご覧ください。 


イントの由だ占い， 


马 


*へ> > ジセル' 


インストールが終わると、 Macintosh ® の再起動 
を促す画面が表示されます。画面の指示に従って 
Macintosh ® をち起動してください。再起動が終 
わるまで、しばらくお待ちくださしし 


ドライバとソフトウエアのインストールをずる 




〇 


包 
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o 


な下の画面が表示されたら、 [0 K ] をク 
リックずる 


⑩ 


八 


Brother MFL-Pro Suite のインストールが完了しまし 
た！ 


>■プリントセンタ ー J メニューから r プリ 
ントセンターを終了 J を選ぶ 

Mac OS 10.2 .x の場合は、「プリントセンター」乂 
ニューから「プリントセンターを終了」を選びます。 


ブリントセンター 


«まま示プリンタジョブウインドウヘルプ 




み 


Mac 0 S®X 10.3 .X 政降をご利用の場合 
ドライバのインス!ルが終了しました。続 
けて、 Presto ! ⑥ PageManage 「@ をインス! — 
ルする場合は、 手順® に進かます。 

Mac OS ® X 1 0.2.4 〜1 0.2.8 をご利用の場合 
手順 0 に進かます。 


[追加]をクリックずる 


e e e 



の 


包 


包 



ドライバのインス I ••■•ールが終了しました。 

続けて、 Presto ! ⑩ PageManager ® をインス I —ル 
する場合は、 手順® へ進かます。 

■" Presto !® PageManaqer®j をダブル 
クリックずる 

画面の指示に従って、インス!'―ルを進めてくださ 
しし 


本製品を選び、[追加]をクリックずる 


Brother MFC- XXXX 


-IL- 


プリンタのな HI: Brother Ink 


T ! 


旁 


%ee 

X ' 


夕 MFL-Pro Suite 


「をつ I 


a 

が 




Brother Solutions Center 


Documentation 

On-Line Registration 


◎ Mac OS ® X 10.2.4 〜10.3 .8 をご利用の場合 

换下の画面が表示されたら、 [ Go ] をクリックしてサポート 
サイト（ブラザーソリユーシヨンセンター)からソフトウエ 
アをダウン□ー ドしてくださし、。 


see 


Brother solutions Center 


Brother Solutions Center から Presto! PageManager 
のインス!ラをダウンロードします， 

ダウンロードにはインターネット巧巧がぶ、妄です， 


〔キヤンセル ) f Co 


オンラインユーザー登録のご案内 


オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドラ 
イバやファームウエアの情報、またを種サポートやキトン 
ぺーン情報などを、いちはやく乂ールでお知らせします。 

https :// regist . brother . jp / 


惦とちごおが口』晒ち 
l^d 山 1S 
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S 山 1S 


佩4.驅巡：2一 (®s さ opu!M) 
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rBRAdmin Lightj を使用する 



己 RAdmin Light は、ネットワークプリンタなど、ネットワー 
ク 環境に接続された装置の管理を斤うソフトウ I アです。 
BRAdmin Light は、ドライバをインストールすると、自動的 
にインストールされます。 

本製品の IP アドレスは、ネットワーク上の DHCP サーバ ー 
によって自動で設定されるのが通常ですが、自動で設定され 
ない場合は、が_下の手順に従って己 RAdmin Light で設定して 
ください。 

詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。^画 
面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 

A デスクトツプ上の [Macintosh HD ] か 
ら、[ライブラリ]- [ Printers ] - 
[ Brother ] - [ Utilities ] - 
[BRAdmin Light . Jar ] を選ぶ 

BRAdmin Light が起動し、自動的に亲斤しいデバイス 
を検索します。 

〇 本製品をダブルクリックずる 


ネットワークの設定内客リストを印刷 
する 



使用するネットワークインター フエー スを切り替えてから、 
LAN 設定内容リストを印刷してください。お買い上げ時は 
【有線 LAN ] に設定されています。づ画面で見るマニュアル 
「ネットワークの設定」一「有線/無線切替え」 


〇 


を押し、 


で【レポート印刷】を選 


I を押ず 


〇 


弓で 【 LAN 設定内容リスト】を選び、 

V 


を押ず 


モノクロ 

包 〇 


カラ - 

または0を押ず 


巧 [ IP アドレス][サブネットマスク][ゲー 
^ トウエイ]を入力し、 [0 K ] をクリック 
する 


IP アドレスなどの情報が、本機に保ちされます。 
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の続きは•- 


ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わ 
せて必要なユーザーズガイドをよ〈お読かいただき、正しくお使いください。 


「ユーザーズガイド」（冊テ） 

• ご使用の前に 
• ファクス 
• リモコン-転送機能 
•コピ ー 

• フォト乂ディアキヤプチヤ 
• こんなときは 



画面で見るマニュアル （ HTML 形式) 

• プリンタ 
• スキャナ 

• PC-FAX 

• フォト乂ディアキャプチャ 
• リモートセットアップ 

# Contro に enter 



「画面で見るマニュアル」を閲覧するには 

CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、 •L 义下の手順で操作します。 


Windows ® の場合 

(1) 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセットする 

モデ J レを選択する画面が表示されたときは、お使いの 
モデルをク I 」ックします。 

♦ 乂イン画面が表示されます。 

(2) 「画面で見るマニュアル」をクリックする 

口） 「画面で見るマニュアル HTML 形式」をクリッ 
クする 

♦「画面で見るマニュアル」が表示されます。 

回 パソコンにドライバをインストールすると、 Windows ® のス 
タート乂こューから画面で見るマニュアルを閲覧でさます。 
[スタート]乂こューから、[すべてのプ□グラム（プ□グラ 
ム）]- [ Brother ] - [ MFC -480 CN ] -[画面で見るマニュ 
アル （ HTML 形式)]を選んでください。 


Macintosh ® の場合 

(1) 付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD-ROM ド 
ライブにセットする 

(2) 「 Documentation 」 をダブルクリックする 

(3) 「 mfc -480 crUpntop . html 」 をダブルクリックす 
る 

♦ 「画面で見るマニュアル」が表示されます。 
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関連製品のご案内 


innobella 



innobella (イノべラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノべラの名 
前は、イノべーシヨン （ innovation . 「革新的」）とべラ （Bella ■イタリア語で「美 
しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的なプリント技術により美しく鮮 
やかな高品質のプリントを実現します。写真の印刷には「イノべラ写真光が紙」を 
おすすめいたします。イノべラインクと合わせてお使い頂ければ、鮮やかでキ乂の 
細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プリントを実現します。また、 
ま定した印刷品質の維持のためにも、イノべラインク■イノべラ写真光沢紙、およ 
びブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。 


in h を 振 


11a 


イノべラ 


消耗品 



インクカートリツジ 


インクが残り少なくなったら、な下のインクカートリツジをお買い求めください。 


種類 

型番 

印字可能枚数 

ブラック（黒） 

LC 10 BK 

約500枚 

ィエ□—横） 

LC 10 Y 

約4附枚 

シアン（青） 

LC 10 C 

約400枚 

マゼンタ（ホ） 

LC 10 M 

約4附枚 

4個パック 

[ブラック（黒）/マゼンタ（ホ）/ 

イエ□一（黄）/シアン（青）各1個] 

LC 10-4 PK 

ブラック（黒）：約500枚 
マゼンタ（ホ）/イエ □-( 黄）/シアン（青） 

:各色約400枚 

黒2個パック 
[ブラック（黒）2個] 

LC 10 BK -2 PK 

約500枚 X 2 


© 印字可能枚数は、 JiTF のを件を想定したものです。 

• 新しいインクカートリツジを取り付けてから、液晶ディスプレイに【インク巧れ】と表示されるまでの期間 
• 5%印刷密度、600 X 600 dpi の標準モードで印刷を続ける 

© 本製品にはじめてインクカートリツジをセツトした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目降にセツトするインクカート 
リツジと比較して印字可能枚数が少なくなります。 


専用紙-推奨紙 



印刷品質維持のため、下記の弊を純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

お数 

普通紙 

上質普通祇 

BP 60 PA ( A 4) 

250枚入り 

光沢祇 

写真光が祇 

BP 61 GLA ( A 4) 、 BP 61 GLLJ (L 半[〇 

20枚入口 



BP 61 GLLJ 50 (L 判） 

50枚入口 



BP 61 GLLJ 100 (L 半[〇 

100枚入口 



BP 61 GLLJ 300 (L 判） 

300枚入口 

マット紙 

インクジェット紙（マット仕上げ） 

BP 60 MA ( A 4) 

25枚入口 


また、 OHP フィルムは化下の巧奨品をお使いください。 

• Transparency 3 M Transparency Film (型番： CG 3410) 






























アフターサービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安わしてご使用いただけ 
ますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、ちしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その 
照ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助か口ます。 


• 【お客様相談窓口（プラザーコールセンター)】 

• 消耗品ご注文窓 □ 

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 

TEL :面 S 0120 -590-381 

〒 467-8577 名古屋ホ瑞穂区巧代町 15-1 

電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。 

TEL : 0120-118-825 

受付時間：月〜金 9 : 00〜20 : 00 

(±■日■祝日、長期休暇を除く 

± ■祝日9: 00〜17: 00 

9: 00〜12: 0013: 00 〜 17: 00) 

日曜日および当社（ブラザー販売（株））休日は休みとさ 

FAX : 052-825-031 1 

せていただきます。 

ホー ム へー ン： http :// direct . brother . co.jp 

お客様相談窓□の情報は下記のサポートサイトにてご' 

• 純正;肖耗品については、お買い上げの販売店にてお買いホめください。 

確認ください。 

• 万一、 販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクト 

サポートサイト（ブラヴーソリユーシヨンセンター): 

クラブにて対応させていただきます。 

hnp :// soliitions . brother . co . jp / 


オンラインユーザー登録： 


hnps ://「 egist . b 「 other . jp / 


干 467-8561 


愛知県名古屋ホ瑞穂区巧代町 15-1 

ブラザーエ業株式会社 


' X 'ユーヴーズガイドに乱 T 、 落 T があったときは、「お客様相談窓 □ (ブラヴーコールセンター) 0120 -590-381 (フリーダイヤル)」にご連 
絡ください。 

'X Presto !® PageManaget ® については、]^^1下にお問い合わせください。 

ニューソフ トジャパンカスタ マーサポー トセンター 

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10 : 00〜12 : 0013 : 00〜17 : 00吐日-祝日を除く） 

テクニカルサポート電モ乂ール： nj . nsc @ newsoft . co.jp ホームぺージ： http :// www . newsoft . co.jp 


商標について 


本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です。 
体文中では Windows ® 2000と表記しています。） 

Windows ® XP の正ま名和は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

Windows Vista ™ の正ま名称は、 Microsoft ® Windows Vista ™ operating system です。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイもの国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は 、 Apple Inc . の商標です。 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Presto ! PageManager は 、 NewSoft Technology Corp . の登録商標です。 

FaceFilter Studio は、 Reallusion ™ Inc . の登録商標です。 

Pentium、Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD Opteron は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の登録商標です。 

PictBridge は 、 CIPA に amera & Imaging Products Association ) の商標です。 

「デジヵ乂」は兰洋電蝶株式会社の登録商標です。 

AOSS は、株式会社バッファ□一の商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のかでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。ミ毎外での各国の通信規格に反する場合や、海外で 
使巧されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使巧になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任 
を負いかねます。また、保証の巧象とはなりませんのでご;'主意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because it may violate the 
Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power 
available in foreign countries . Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty . 

• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

• 本製品の補修巧性能部品の最低保有期間は製造巧切後5年です。 

◎ 2007 Brother Industries , Ltd . 









